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« Ekran igerigi stirekli degisiyorsa bunu durdurmak igin "Otomatik Ekran Fonksiyonu'na bakiniz.
« Bir moddan bagka bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz..
* Her tiirlii modda (L)ye basarak ekrani 3 saniyeligine aydinlatabilirsiniz.
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« Zaman Isleyisi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat ve 24
. saat formatlari arasinda gegis yapabilirsiniz.
& . Zaman Isleyisi Modunda (L)ye basarak EL arka 1s1gini
ve ekrandaki animasyon grafigini calistirabilirsiniz.
« Zaman isleyisi modunda 2 ekran bulunur. Birinci ekranda G
/| harfi ile birlikte haftanin gunleri gosterilir. Digerinde ise
B nhalihazirdaki tarihin zaman grafigi bulunur. Iki ekran
arasinda (B) ile gecis yapabilirsiniz..
« 3 farkli zaman grafigi formati vardir. Bunlar halihazirdaki
zaman ayari ile alarm zamani ayari arasindaki iliskiye
gore otomatik degisirler.

PM gdstergesi

Ay-Tarih Halihazirdaki gtinde alarm ayari yoksa

Zaman grafigi

Halihazirdaki Giinde Alarm Ayari Varsa

Ekranda bir plan gostergesi bulunur ve alarmin ayarlandig
saat zmana grafiginde yanip séner. Zaman grafigi alarm
zamanina ulagiimasina ne kadar kaldigini gosterir.

Plan géstergesi
Zaman grafigi

Plan zaman!
adsteraesi

Ay-Tarih

Halihazirdaki Saate Denk Gelen Alarm Ayari
Alarm saatine ulasiimasina 1 saat kala bir sinyal sesi
duyulur ve zaman grafiginin formati degisir. Ay ve giin
gostergesi dakika ve saniyelerin alarm zamanina dogru
geri sayim yaptigi bir grafige dénusur.

Plan géstergesi
Zaman grafigi

Plan zaman!
gdstergesi

Kalan dakika ve
sanive

Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin
1. Zaman Isleyisi Modunda (A)y1 basili tutunuz. Segili olan saniye haneleri yanip

sonmeye baslayacaktir. 2. Asagidaki sirada dizili olan diger
ayarlara gegmek igin (C)yi kullaniniz.
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3. Saniye haneleri yanip sénerken (D)ye basarak onlari sifirlayabilirsiniz.
Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasindayken saniyeleri sifilarsaniz
Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapilir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasi bir
sayidayken sifirama yaparsaniz Dakika hanelerine ekleme yapilmaz.

4. Saniye haricinde diger haneler yanip sénerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama
yapiniz. Bu tuslari basili tutmak yapilan islemi hizlandirir.

« Animasyon grafigi yanip sénerken agagidaki grafiklerden birini segebilirsiniz.
Sectiginiz grafik, Zaman Isleyisi Modunda EL arka 1sigini galistirdiginizda
ekrana gelecektir.

1. 2, 3, ya da 4'ln rastgele secimi. 2.DANCE 3.DJ 4.LOVE 5.Saat ve tarih ayarini

yaptiktan sonra (A)ya basarak Zaman Isleyisi Moduna déniiniiz.

« Haftanin glinleri yapilan tarih ayarina gére otomatik gorntilenir.

« Yil ayarini 1 Ocak 1995 ile 31 aralik 2039 arasinda yapabilirsiniz.

« Ekranda yanip sénen bir hane varken 2-3 dakika higbir islem yapmazsaniz yanip
sénme durur ve saat otomatik olarak Zaman isleyisi Moduna déner.

Arka Igik Hakkinda

Her turld modda (L)ye basarak ekrani 3 saniyeligine aydinlatabilirsiniz..

« Aydinlatma saglayan EL elektrikli panel ¢ok uzun kullanim sonucu eski glicini
kaybeder.

« Arka 1s1g1n sagladigi aydinlatma giines 1s1d1 altinda kullanilirsa ekranin
okunmasini zorlagtirir.

« Ekran aydinlatmasi esnasinda saatinizden kisik bir ses gelebilir. Bu ses, EL
panelinin aydinlatma sirasindaki titresiminden kaynaklanan bir sestir, saatinizde
ariza oldugu anlamina gelmez.

« Alarm ¢almaya baslayinca arka i1sik otomatik olarak séner.

TELEMEMO MODU

Uyan

Asagidaki durumlar hafizada kayith bilgilerin silinmesine neden olur. Onemli
bilgilerinizin her zaman yazili bir kopyasini bulundurunuz.

« Ariza ya da tamir

« Pilin bitmesi

« Pil degisimi

Her durumdaki kayiptan ve bu kayiplarin neden oldugu zarardan CASIO

sorumlu degildir. f

Telememo Modu sayesinde her biri isim
ve numara boltimlerinden olusan 20 kaydi
saat hafizasinda tutabilirsiniz. Kayitlarinizi
ekranda tarayarak gorebilirsiniz.

« Telememo Moduna her girdiginizde

Mod gostergesi

gordiginiz bos sayfalar yeni kayit
Kalan girisleri icin hazir durumdadir.
hafiza + Metin alaninda en fazla 8 karakter,
numara bélimiinde ise en fazla 12 rakam
Isim (telefon ve dahili) yazabilirsiniz.
+ Telememo Modundan gikarken en son
Telefon gérﬂnlﬂledigjniz kayit, bir dahaki Telememo
numaras/ moduna girdiginizde ilk karginiza gelecek olandir.

Yeni Bir Telememo Kaydi Olusturmak Igin
1.Telememo Modunda Yeni Data Ekrani goriinene dek
(D) ya da (B)ye basiniz.
*Yeni bilgi ekrani bos olan ekrandir (isim ve numara
kaydi bulunmaz).
*Hafizada heniiz kayith higbir Telememo datasi yoksa
Telememo Moduna girdiginiz anda yeni data ekrani
gorintlenir.
Eger ekranda FULL yazisi varsa saat hafizasi

= dolmus demektir. Yeni bir kayit ekleyebilmek igin 6nce
eski kayitlardan bazilarini silmeniz gerekir.
2.(A)y1 basili tutarak yanip sénen haneyi goriintiileyiniz.

[Yeni Data Ekrani]
Metin alan/

Numara alan/

3. (D) ve (B)yi kullanarak isim bélimiindeki hane (izerine gelecek olan karakterleri
tarayiniz. Karakterler agagidaki sirada ekrana geleceklerdir.

(D)ye bas.
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(B)ve bas. L

4. iste_diginiz karakter hane tizerine geldiginde (C)ye basarak haneyi saga kaydiriniz.
+ Ug ve dordiincti basamaklari tekrar ederek metninizi yaziniz.
« Isim bolimdi icin en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
5. Ismi yazdiktan sonra gerektigi kadar (C)ye basarak haneyi numara béliimiine
geginiz.
6. (D) ve (B)yi kullanarak numara bdlimiindeki hane izerine gelecek olan
karakterleri tarayiniz. Karakterler asagidaki sirada ekrana geleceklerdir.

(D)yebas. -
(B)ye bas.
7. Istediginiz karakter hane {izerine geldiginde (C)ye basarak haneyi saga kaydiriniz.

« Alti ve yedinci basamaklari tekrarlayarak numara yazimini tamamlayiniz.
8. Istediginiz telefon numarasini yazdiktan sonra (C) ile dahili numara bélimiine
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geliniz.

. & gostergesi dahili numaray gésterir.
Dahili numaray! yazmak igin telefon numarasini yazdiginiz prosedriin aynisini
uygulaymniz.

+Dahili numara yazmak istemiyorsaniz higbir sey yazmadan 9. basamagi atlayiniz.

9. Datalarinizi yazdiktan sonra (A)ya basarak onlari kaydedip, Telememo Moduna
doniiniiz.
« Datay! kaydetmek igin (A)ya bastiginizda bir kag saniye "SORT" mesaji ekranda
gorindr kayit islemi nca normal Tel 0 Modu ekrani (yanip sénen hane
olmayan) ekrana gelir.
+ Metin bélimundeki yazilarin bir kerede 5 karakteri ekranda goériinebilir. Daha uzun
metinler sagdan sola devam eder.
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Telememe Datalarini Geri Gagirmak Igin

Telememo Modunda (D) ile ileriye (B) ile geriye dogru kaytli datalarinizi tarayarak
gorebilirsiniz.

*Bu tuglari basili tutmak yapilan iglemi hizlandinr.

Kayitl Telememo Datalarinda Diizeltme Yapmak igin

1. Telememo Modunda (izerinde diizeltme yapmak istediginiz datay bulunuz.

2. Ekranda yanip sénen bir hane gériinene dek (A)ya basiniz.

3. (C)yi kullanarak yanip sénen haneyi degistirmek istediginiz karaktere getiriniz.

4. Karakteri degistiriniz.

« Detayl bilgi igin "Yeni BirTelememo Kaydi Olusturmak igin"e bakiniz.

5. Istediginiz degisiklikleri yaptiktan sonra (A)ya basarak bunlari kaydediniz ve
Telememo Moduan doniiniiz.

Telememo Datalarini Silmek igin

1.Telememo Modunda silmek istediginiz datay! bulunuz.

2. Ekranda yanip sénen bir hane goriinene dek (A)ya basiniz.

3. (D) ve (B) tuslarini birlikte basili tutarak datayi siliniz.

*Bdylece metin bolimiinde yeni kayit i¢in yanip sénen hane gorinir.

4. Yeni data kaydi yapiniz ya da (A)yan basarak Telememo Moduna déniniiz.

ALARM MODU

Mod géstergesi

Saat, Dakika, Ay, Tarih, Haftanin Gini

ya da Plan gostergesi olan 5 birbirinden

bagimsiz alarm ayari yapabilirsiniz. Hatta her

alarmin amacini size hatirlatacak bir

karakter de yazabilirsiniz. Alarm ve Saat basi

sinyalini agip kapatmak igin Alarm Modunu

kullanabilirsiniz.

« Bir alarm agildiginda, ayarlanan alarm
zamanina ulagan saat 20 saniyelik alarm
verir.

« Saat bagi sinyali agildiginda saatiniz her saat
baginda sinyal sesi verir.

Alarm No.
Dakika

Alarm Cesitleri

Alarm Modunda saat ve dakika, ay, glin ve haftanin giinii ayarlariyla alarm ayari
yapabiliriniz.
Alarmin ne zaman galacag@i yaptiginiz alarm ayarina gore degisir.

Alarm Ayarlari
« Sadece saat ve dakika ayari yaparsaniz
Alarm her giin ayni saatte galar.
« Saat, dakika ve ay ayari yaparsaniz
Alarm ayarladiginiz ay boyunca her giin ayni saatte galar.
+ Saat, dakika ve giin ayari yaparsaniz
Alarm her ay ayarladiginiz giin ve saatte calar.
« Saat, dakika, ay ve giin ayar yaparsaniz
Alarm belirlenen giinde galar.
« Saat, dakika ve haftanin giinii ayari yaparsaniz
Alarm her haftanin belirlenen giinii ve saatinde galar.
« Saat, dakika, ay ve haftanin giinii ayar yaparsaniz
Alarm belirlenen ay boyunca her hafta belirlenen giiniin ayarlanan saatinde calar.
« Saat, dakika, giin ve haftanin giinii ayari yaparsaniz
Alarm belirlenen giin haftanin belirlenen giiniine denk geldiginde o saatte galar.
« Saat, dakika, ay, giin ve haftanin gini ayari yaparsaniz
Alarm belirlenen ayda belirlenen giin belirlenen hafta giniine denk geldiginde
ayarlanan saatte alarm calar. Bu alarm, her birkag yilda bir kez galan bir alarm
olabilir.

Alarmlari Ayarlamak igin
1. Alarm Modunda (D) ile Alarm 1 ile Alarm 5 arasinda numarali alarmlardan birini
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2. Bir alarm ekrani segtikten sonra (A)y! basili tutunuz. Segili olan saat haneleri ekranda
yanip sénmeye baslayacaktir.

* Boylece alarm otomatik olarak agilmis olur.

3. Asagidaki sirada dizili ayarlara gegmek igin (C)yi kullaniniz.
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4. Bir ayar bolumu ekrana geldiginde (D) (+) ve (B) (-) ile ayar yapiniz. Bu tuslan basil
tutmak yapilan islemi hizlandirir.

« Alarmin ay ayari olmayacaksa ay ayari yerine - ayari yapiniz. (D) ya da (B)yi kullanarak
12 ile 1 arasindaki - isaretini gérlntiileyiniz (ay ayari yanip sonerken).

« Tarih ayari olmayan bir alarm ayarliyorsaniz tarih igin - - ayari yapiniz. Tarih ayari yanip

[ saat

sonerken (D) ya da (B)yi kullanarak 31 ile 1 arasinda - - isaretini ntileyiniz.

+ Haftanin giinii ayarini icermeyen bir alarm ayari yaparken haftanin giind igin - - - ayari
yapiniz. Haftanin glini ekranda yanip sénerken (D) ya da (B)yi kullanarak
SAT ile SUN arasinda - - - ayarini gériintileyiniz.

« Alarm zamaninin saat formati (12-saat ya da 24-saat) normal zaman isleyisi igin
sectiginiz
formattir,

« Alarm zamaninin ayarlanmasinda 12 saat formatini kullaniyorsaniz A ve P ayarina dikkat
ediniz.
5.Plan gostergesi yanip sonerken (D) ya da (B) ile istediginiz plan gostergesini seginiz.

(D)ye bas.
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« Plan gostergeleri ve anlamlari agagidaki gibidir.

G:l:l Alarm n| Miizik
!::El Zaman Doktor
E Telefon fﬁ Dogum glni
5{ Tarih ﬂ Seyehat
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« Segtiginiz plan gostergesi alarm zamanina ulasildiginda ekranda goriiniir. Alarm
gostergesi alarmi neden kurdugunuzu hatirlamaniza yardimet olur.
6. Data girigini tamamlayinca (A)ya basarak Alarm Moduna déniniiz.

Galan alarmi Susturmak igin
Calan alarmi herhangi bir tusa basarak susturabilirsiniz. Plan géstergesi alarmin metin
bélimiinde 20 saniye daha goriinecektir.

Bir Alarmi ya da Saat Bagi Sinyalini Agip Kapatmak igin
1 .Alarm Modunda (D) ile bir alarmi ya da saat bas! sinyalini seginiz. 2. Bir alarm ya
da saat bag! sinyali segiliyken (B) ile onu aginiz ya da kapatiniz.

BN ... Alarmin agik oldugunu gésterir.
L) ... Saatbas sinyalinin agik oldugunu

« Herhangi bir alarm agiksa alarm agik gdstergesi bagka bir moda gegtiginizde de
ekranda gorindr.

Alarmin Sesini Kontrol Etmek igin
Alarm Modunda (D)yi basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

KRONOMETRE MODU

Kronometre ile gegen zaman, ayri zaman ve iki bitisli
zaman olglimlerini yapabilirsiniz.

Kronometrenin gériintilenme araligi 23saat, 59 dakika
ve 59.99 saniyed
zaman EL arka is1gini kullanabilirsiniz.

Mod géstergesi

-1/100 saniye

Dakika
Gegen zaman 6lgimii
o > D > D D) > 5
Baslat Durdur Tekrar baslat Durdur Sil
Ayrik zaman olglimii
G 0 e > D > B
Baslat Ayir Ayrimi birak Durdur Sil

Birinci ve Ikincinin Belirlendigi élgiimler

o - (H) - D - B
Baslat Ayir Durdur Ayrimi birak Sil
1 yarigmaci 2. yarigmaci 2.nin siresi
bitirir. bitirir. ekrandadir.
1.nin siresi
ekrandadir.

OTOMATIK EKRAN FONKSIYONU
Otomatik Ekran fonksiyonu ekran igerigini strekli degistiren bir fonksiyondur.
Otomatik Ekran fonksiyonu galigirken saatin diger 6zelliklerini kullanamazsiniz.

Otomatik Ekrani Agmak igin
Her tiirli modda (C)yi 2-3 saniye basih tutunuz.

Otomatik Ekrani Kapatmak Igin

(C)yi 2-3 saniye basili tutunuz. Bdylece saat Zaman isleyisi moduna gecer.

Not
Otomatik ekran fonksiyonu ayarlama yaparken (ekranda yanip sénen haneler
varken) calistirilamaz.

Kronometre calisirken istediginiz



