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• Bu saatte yapılan ölçümler profesyonel ve endüstriyel hassasiyet
gerektiren konularda kullanılmaz. Saatin verdiği değerler sadece
gerçeğe yakın bir gösterge olarak kabul edilmelidir.
Dağ tırmanışı gibi yolunuzu kaybedebileceğiniz bir aktivite tehlikeli
olabilir ya da hayati bir risk yaşatabilir. Bu yüzden her zaman yön
okumaları için ikinci bir pusula kullanınız.
CASIO COMPUTER CO., LTD. bu saatin üçüncü şahıslar tarafından
kullanımından kaynaklanacak hiçbir kayıp ve şikayetten sorumlu 
değildir.

•

•

Bu CASIO saati seçtiğiniz için öncelikle sizi tebrik ederiz. Üründen en üst düzeyde
yararlanmanız için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup, gerekli olduğunda
tekrar bakmak için el altında bulundurunuz.

Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği

gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım
için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" 
bölümünde bulabilirsiniz.
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Grafik alanı

Bir moddan başka bir moda geçmek için (D)yi kullanınız. Diğer
modlara geçiş ilerleyen sayfalarda anlatılmaktadır.
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ARKA IŞIK
Bir LED (light-emitting diode) ve bir ışık paneli, 
karanlık mekanlarda ekranın okunmasını sağlamak 
için ekranı aydınlatır. Otomatik ışık anahtarı ise 
saati yüzünüze çevirdiğinizde otomatik olarak 
arka ışığı yakar.
• Otomatik ışık anahtarının çalışması için 

(otomatik aşık anahtarı göstergesi ile 
gösterilir) açılması gerekir.

Arka Işığın El İle Çalıştırılması
Her türlü modda (Dünya Saatleri Modu hariç) (B) tuşuna basarak ekranı 
2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz.
• Yukarıdaki işlem, otomatik ışık anahtarının açık olup

olmamasına bağlı olmadan çalışır.
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Otomatik ışık 
anahtarı açık göstergesi

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında
Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü modda kolunuzun aşağıda 
gösterildiği şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının 2 saniyeliğine 
yanması sağlar.
• Aydınlatmayla ilgili diğer önemli bilgiler için “Aydınlatma

Uyarıları”na bakınız.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka ışığın çalışması için 40 
dereceden fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.

Yere
paralel

40  den
fazla

°

Uyarı!
• Dağa tırmanız ve dağ yürüyüşü gibi karanlık ya da bastığnız yerin çok 

sağlam olmadığı yerlerde saat ekranını asla okumaya çalışmayınız. 
Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
Kaza riski olan yerlerde, özellikle de yaya ve araç trafiğinin olduğu 
yerlerde koşarken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız.Aksi 
halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
Bisiklete binerken ya da motorsiklet ve benzeri bir araç kullanırken 
asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde bir trafik kazası 
ya da ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
Bisiklete binerken ya da motorsiklet ve benzeri bir araç kullanırken 
saatiniz kolunuzdaysa mutlaka otomatik ışık anahtarı fonksiyonunu 
kapatınız. Arka ışığın ani ve zamansız yanışı dikkatinizi dağıtabilir ve 
bu da trafik kazasına ya da yaralanmanıza sebep olabilir.
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•

Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması
Zaman İşleyişi Modunda (B)yi 1-2 saniye basılı tutarak otomatik ışık 
anahtarını açınız (otomatik ışık anahtarı açık göstergesi) ya da kapatınız.
• Oto. ışık anaharı açık göstergesi, bu işlev açıldığında saatin bütün modlarında

ekranda görünür.
Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarı açıldıktan
6 saat sonra otomatik olarak kapanır. Tekrar açmak isterseniz yukarıdaki 
prosedürü uygulamanız gerekir.

•

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarih ayarı yapabilir, yön
ve ısı okuması yaptırabilir ve ısı algılayıcısını ayarlayabilirsiniz.

Saniye Sayımının Ayarlanması
Aşağıdaki prosredürü kullanarak saniye sayımını
radyo, Tv ya da başka bir kaynağın saniye 
sinyaline göre ayarlayabilirsiniz.

1. Zaman işleyişi modunda, saniyeler yanıp 
     sönmeye

 
başlayana dek (A)ya basınız.

2. Ayarlama yaptığınız kaynaktaki sinyal
     sesini duyduğunuzda (C)ye basarak 
     saniyeleri sıfırlayınız.

• Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında 
iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 
dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir 
rakamdaysa dakikalara ekleme yapılmaz.

3. (A)ya basarak halihazırdaki saat ekranına dönünüz.

Halihazırdaki Saatin Ayarlanması

1. Zaman işleyişi modunda, saniyeler yanıp 
 

sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
• Saniyeler seçildiğinden onlar yanıp söner.

2. Aşağıdaki sıarada dizili olan ayarlara
    geçmek için (D)yi kullanınız.

Haftanın günü

Saniye

Saat: Dakika

PM göstergesi
Ay - Gün

D

A B

C

P

D

A B

C

P

SaatSaniye

Gün

Dakika 12/24-Saat
Formatı

Yıl   Ay
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3. Saat, Dakika, Yıl, Ay ya da Gün ayarları seçiliyken (yanıp sönerken)
(C) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
• 12 / 24 Saat formatları seçiliyken (C)yi kullanarak 12 saat formatını

(12 H) ya da 24 saat formatını (24 H) seçiniz.
4. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak normal saat ekranına
     dönünüz.
Not
• Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
• Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik ayarlanır.
• Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde

yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi
hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

Yön ve Isı Okumalarının Yapılması
1. Saatiniz Zaman İşleyişi Modundayken, saati 
     düz bir yere koyunuz ya da saat kolunuzdaysa
     kolunuzun yere paralel durduğundan emin
     olunuz.
2. (C)ye basarak okuma işlemini başlatınız.

• Bir saniye kadar sonra halihazırdaki
ısı, yön göstergesi ve yön değeri
ekrana gelir.

• 1. ve 2. basamakları istediğiniz kadar tekrar 
edebilirsiniz.
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     Yön değeri
Manyetik kuzey göstergesi

     Isı

3. Daha sonra döner yön halkasını “N” ya da
“L” işareti manyetik kuzeyi gösterecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. Böylece halka üzerindeki
tüm yönler doğru tarafa çevrilmiş 
olacaktır.
• Yön okuması yaptırdıktan sonra (D)ye

basarak saat ve tarihin göründüğü normal
ekrana dönebilirsiniz.

• 60 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik
olarak normal saat ve tarih ekranına döner.

Not
• Sadeceısı okuması yaptıracaksanız Zaman İşleyişi Modunda sadece 

(C)ye basmanız yeterlidir. Saatiniz yinde de yön okuması yapar fakat 
saat doğru şekilde tutulmadıysa yönler gerçekçi olmaz.

• Yön değeri, saatin 12 pozisyonunun gösterdiği yönün açı derecesini
gösterir. Detaylı bilgi için “Yön Değerleri”ne bakınız.

• Zaman İşleyişi Modunda yön ve ısı okuması yaptırdıktan sonra, ısı 
okumaları her 2 dakikada bir alınmaya devam eder.

• Yön ve ısı okumalarıyla ilgili diğer önemli bilgiler için “ Isı ve Yön 
Okumalarıyla İlgili Uyarılar” ve “Dijital Pusula Uyarıları” bölümlerine
bakınız.

Isı Ölçümlerinin Ayarlanması
Bu saatteki algılayıcı, fabrikada paketleme yapılmadan önce, normal şartlarda
tekrar ayarlanmaya ihtiyaç dumayacak şekilde ayarlanmıştır. Fakat saatin
yaptığı ısı okumalarında ciddi bir hata olduğunu farkederseniz
bu hatayı düzeltmek için algılayıcıyı ayarlayabilirsiniz.
Önemli!
Isı algılayıcısının yanlış ayarlanması saatin yanlış okumalar yapmasına 
neden olur. Herhangi bir şey yapmadan önce aşağıdakileri okuyunuz.
   Bu saatin yaptığı ölçüm sonucu verdiği değeri başka bir güvenilir termometre
   ile karşılaştırınız.
   Eğer ayarlama yapmanız gerekiyorsa saati kolunuzdan çıkartarak
   ısının sabitlenmesi için 20-30 dakika bekleyiniz.
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Isı Ölçümünü Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda ısı ve yön 
    okuması yaptırmak için (C)ye basınız.

 

2. Isı değeri ekranda yanıp sönmeye 
     başlayana dek (A)ya basınız.
3. (C)ye her basışınızda ekrandaki ısı değeri
    0.1 °C artar, her (B)ye basışınızda 1 azalır.

• Isı ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürmek için (B) ve (D)ye birlikte 
basınız.

• Görüntülenen ısı değerini ±9.9°C arasında ayarlayabilirsiniz. Isı 
okumalarının ayar aralığı ise –10.0°C ila 60.0°C’dir.

4. Termometreyi ayarladıktan sonra (A) basarak ölçüm sonuç ekranına
dönebilirsiniz.
• Halihazırdaki saat ve tarih ekranına dönmek için tekrar (D)ye basınız.
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GEMİCİLİK MODU
Gemicilik Modu sayesinde yön ve ısı bilgilerini 5 ayrı grup halinde 
kaydedebilirsiniz.
bilgileri bulunur.

Her bir grup içinde yön ısı ve okumalarının yapıldığı saat 

Gemicilik Modu Okumalarının Yapılması
1. Gemicilik Modunda (A)yı kullanarak bilgileri

kaydetmek istediğiniz grup alanını seçiniz.
(A)ya her basışınızda, seçilecek olan
hafıza alanı aşağıdaki sırada ekrana
gelecektir.
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Mod göstergesi

Alan numarası

İç
Ekran Alan 1 Alan2

Alan 4Alan 5 Alan 3

• Hafıza alanları 1 ile 5 numarası arasında sıralanmıştır. İç Ekranlar
hafıza numarası olmaksızın halihazırdaki saati gösterir.

• İç Ekranlar görüntüdeylen aşağıdaki işlemleri yaparsanız Gemicilik Modu
bilgileri hafızaya kaydedilmez.

2.  Saati düz bir yere koyunuz ya da saat 
      kolunuzdaysa kolunuzun yere paralel 
      durduğundan emin olunuz.
3. (C)ye basarak okuma işlemini başlatınız.

• Bir saniye kadar sonra halihazırdaki
ısı, yön göstergesi ve yön değeri
ekrana gelir.
1. ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar 
edebilirsiniz.
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Yön Değeri

Halihazırdaki saat

Manyetik kuzey göstergesi
    Isı

4. Daha sonra döner yön halkasını “N” ya da“L” 
     işareti manyetik kuzeyi gösterecek şekilde
     ayarlayabilirsiniz. Böylece halka üzerindeki
    tüm yönler doğru tarafa çevrilmiş olacaktır.

• Yön ve ısı okumalarıyla ilgili diğer önemli 
bilgiler için “ Isı ve Yön Okumalarıyla İlgili 
Uyarılar” ve “Dijital Pusula Uyarıları” 
bölümlerine bakınız.
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Gemicilik Modu Bilgilerinin Geri Çağırılması
Gemicilik Modunda (A)yı kullanarak aşağıda
görünen ekranlar arasında dolaşabilirsiniz.

Tüm Gemicilik Modu Bilgilerinin Silinmesi
Gemicilik Modunda (A) ve (C) tuşlarını yön değeri - - -  olana dek yaklaşık 
2 saniye basılı tutunuz (birlikte). Böylece tüm Gemicilik Modu bilgileri
silinmiş olur.
• Hafıza içeriğini tek tek silmeniz mümkün değildir.

İç
Ekran Alan 1 Alan 2

Alan 4Alan 5 Alan 3D
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DÜNYA SAATLERİ MODU
Dünya Saatleri modu, dünyadaki 27 
şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini ve 
ortalama ısılarını görmenizi sağlar.

• Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler görmek için
“Şehir Kodları Tablosu”na bakınız.

• Zaman İşleyişi Modundaki saat ile
Dünya Saatleri Modundaki saatler 
birbirinden bağımsız çalışır. Bu yüzden
her biri için ayrı ayarlar yapınız.

• Dünya Saatleri Modundaki herhangi bir
şehrin saatini değiştirdiğinizde diğer bütün
şehir saatleri de buna bağlı olarak
değişir.
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GMT

GMT farklılığı

Mod
göstergesi

Şehir kodu

Zaman İşleyişindeki saat
Gösterilen şehirdeki saat
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