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Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi

harflerle anlatılmıştır.
Bu kullanım kılavuzun bölümleri, saatin ilgili modunun
işlevlerini anlatmak üzere hazırlanmıştır. Daha detaylı
ya da teknik bilgi için “Referans” bölümüne bakınız.

•

(   Işık    )

Alarm Modu Geri Sayım Sayacı Modu Kronometre ModuŞehir Isısı Modu

(C)ye
bas

Zaman İşleyişi Mlodu                           e-DATA HAFIZASI Modu Dünya Saatleri Modu

(D)ye
bas.

Ekran

           56

OFF

TYO
P10:58

12H

2003

6-30

Bunu yapmak için 

Saniyeleri 00 sıfırlamak için

Yaz Saatş Uygulamasını açıp (ON),
kapatmak (OFF) için
Şehir kodunu değiştirmek için

Saat ya da dakika ayarı için

12 saat formatını (12H) ya da 24 saat 
formatını (24H) seçmek için
Yıl ayarı için

Ay ya da gün ayarı için

Bu tuşu kullanın

(D)ye bas.

(D)ye bas.

(D) (doğu) ya da (B) (batı)

(D) (+) ya da (B) (-)

(D)ye bas.

(D) (+) ya da (B) (-)

DST göstergesi

Metin

Kayıt numarası
(Sayfa numarası)

       Kalan hafıza (%) 

Kalan Hafıza Ekranı

Genel Rehber
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)ye basınız.

Hangi modda olursanız olun (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.•

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki tarih ve saati görebilir, bunları ayarlayabilirsiniz.
   Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak ekran formatları arasında geçiş yapabilirsiniz.•

Saniye

     Saat: Dakika
PM göstergesi

Haftanın günü Dünya Saatleri Modundaki saat
(Saat: Dakika)    Ay- Gün

Dünya Saatleri Modu Ay - Gün EkranıHaftanın günü ekranı

Saat ve Tarihi Ayarlamadan Önce Burayı Okuyunuz !
Dünya Saatleri Modu ile Zaman İşleyişi Modundaki saatler birbirine bağlıdır.
Bu yüzden Bulunduğunuz Şehir kodunu (saati genelde kullandığınız şehir) saat
ve tarih ayarı yapmayınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye 
    başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar
    ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için 
    (C)yi kullanınız.

Dakika12/24-Saat
Formatı

Saniye                                          Şehir Kodu Saat

YılGün

DST

Ay   

3. Ayarlarını değiştirmek istediginiz bölüm yanıp sönerken (B) ve (D)yi aşağıda
gösterildiği gibi kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.

• Şehir kodlarıyla ilgili daha fazla bilgi için “Şehir Kodları Tablosu”na bakınız.
• DST ayarlarıyla ilgili bilgi için “Yaz Saati Uygulaması (DST)”ye bakınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• With the 12-hour format, 12saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59 p.m 

arasında  saat hanelerinin solunda P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı 12.00 ile
öğlen 11.59 am arasında ise A (am) göstergesi bulunur.
24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder
ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.

•

• Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12-saat/24-saat formatı saatin tüm modları
için geçerli olur.

• Haftanın günü yapılan tarih ayarına bağlı olarak otomatik görüntülenir (yıl,ay,gün).

Yaz Saati Uygulaması (DST)
Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) saat ayarlarının standart saat üzerinden yapılan
1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyişi Modunda DST ya da Standart Saat Seçimi Yapmak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye
    başlayana dek (A)ye basınız.Böylece ayarlar ekranına
    geçersiniz.
2. (C)ye basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
3.Yaz Saati Uygulaması (ON göstergesi) ve Standart Saat
    (OF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
    Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi
    ekranda görünür.
•

e-DATA HAFIZASI
Saatinizin e-DATA Hafızasını kullanarak e-mail adreslerini
Web sayfalarının URL’lerini ve diğer yazılı metinleri
saatinize kaydedebilirsiniz.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz

e-DATA Hafızası Modunda bulunmaktadır.

e-DATA HAFIZASININ YÖNETİMİ
e-DATA Hafızasında, her kayıtta 63 karakter olması şartıyla 
toplamda 315 karakter yazılabilir. Yapabileceğiniz kayıt sayısı
her kayıtta kaç karakter bulunduğuna göre değişir.
• Her kayıtta 63 karakter: 5 kayıt
• Her kayıtta 7 ya da daha az karakter: 40 kayıt

Yeni Bir e-DATA Hafızası Kaydı Oluşturmak Için
1. e-DATA Hafızası Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak
    kalan hafıza miktarı ekranını görebilirsiniz.
      0 % gösteriliyorsa hafıza tamamen dolu demektir. Yeni bir
      kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtlarınızı silmeniz
      gerekir.
2. Yanıp sönen (#) hanesi ekranda görünene dek (A)ya basınız.
     böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

•

• Ayarlar ekranında yeni kaydınıza otomatik olarak verilen
kayıt numarası da görünür.

3. İsteğiniz metni yazınız.
• Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak

hane üzerine gelen karakterleri değiştiriniz. Haneyi sağa
kaydırmak için (C)yi kullanınız. Yazımla ilgili “Metnin
Yazımı”na bakınız.

4. (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafızası Modu kayıt ekranına 
dönünüz (hane bulunmayan).

• Kaydetmek için (A)ya bastığınızda kayıt yapıldığını belirten SET yazısı 2 saniyeliğine
ekrana gelir. Daha sonra e-DATA Hafızası kayıt ekranı görünür.

• Metnin bir kerede 3 karakteri ekranda görünür. Metnin devamı sağdan sola uzanır. Son 
karakter yanındaki < işareti ile gösterilir. (A)ya basarak durdurabilir ve taramayı tekrar 
başlatabilirsiniz.
Kayıtlar oluşturulma sırasına göre ekranda görüntülenir.•

e-DATA Hafızası Kayıtlarını Geri Çağırmak Için
e-DATA Hafızası Modunda (D) (+) ya da (B) (-) ile hafıza kayıtları arasında aşağıda 
gösterildiği gibi dolaşınız.

(B)ye bas.

(D)ye bas.

Kalan
hafıza
ekranı

Kayıt 1
( )

Kayıt 2
( )

• Kalan hafıza ekranında görünen değer, hafızada yer alan
kullanıma açık bölümün oranını temsil eder. Kaydedilebilecek
kayıt sayısını göstermez.
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