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Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi

harfer yoluyla anlatılmıstır.
Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım
için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans"
bölümünde bulabilirsiniz.

•

Genel Rehber
• Bir moddan diger bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.

Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.•

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki tarih ve saati görebilir, bunları ayarlayabilirsiniz.
• Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak tarih ekranı (haftanın günü, ay ve gün)

ile zaman ekranı (saat, dakika) arasında geçiş yapabilirsiniz.

• Bu saatteki analog ve dijital saat birbirinden farklı çalışır. Dijital ve analog saat
birbirinden bağımsız çalıştığından ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

Ay – Gün SaniyeHaftanın günü

Yelkovan

AM/PM
göstergesi

(D)ye bas.

Tarih Ekranı                                                Zaman Ekranı

      Akrep

Saat: Dakika

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak Için
1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye baslayana dek (A)ya basınız. 
     Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

Saniye                 DST on/off            Şehir Kodu               Saat                     Dakika

Gün                      Ay                       Yıl 12/24-Saat Formatı

3. Ayarlarını değiştirmek istediginiz bölüm yanıp sönerken (B) ve (D)yi aşağıda
    gösterildiği gibi kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.   

Zaman İşleyişi Modu                                                   e-DATA HAFIZASI
Modu

Dünya Saatleri Modu                                                     Alarm Modu Geri Sayım
Sayacı Modu

Kronometre
Modu

    El Ayarları
Modu

Press .

• Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika
hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken
sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.

• Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri görmek için “Şehir Kodları Tablosu”na bakınız.
4. Press A to exit the setting screen.
Yaz Saati Uygulaması (DST)
Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) saat ayarlarının standart saat üzerinden yapılan
1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyişi Modunda DST ya da Standart Saat Seçimi Yapmak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye
    başlayana dek (A)ye basınız.Böylece ayarlar ekranına
    geçersiniz.
2. (C)ye basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
3.Yaz Saati Uygulaması (ON göstergesi) ve Standart Saat
   (OF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi
  ekranda belirir.
•

Bu ayarı değiştirmek için
Saniye
DST on/off

Şehir kodu

Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün
12/24-Saat formatı

Bu tuşu kullanınız:
(D)ye basarak 00 sıfırlayınız.
(D) ile DST on (ON işareti) ya da DST off (OFF işareti)
ayarı yapınız.
Şehir kodlarını (D) ile doğuya doğru (B) ile batıya
doğru tarayınız.
(D) (+) ve (B) (-) ile ayar yapınız.
(D) ile 24 saat (24H) ve 12 saat (12H) formatı
arasında seçim yapınız.

DST göstergesi

e-DATA HAFIZASI
Saatinizin e-DATA Hafızasını kullanarak e-mail adreslerini
Web sayfalarının URL’lerini ve diger yazılı metinleri
saatinize kaydedebilirsiniz. e-DATA Hafızasına ulaşımı
engellemek amacıyla şifre de kullanabilirsiniz.
• Her bir e-DATA Hafızası kaydına 63 karakter kaydedebilirsiniz.

Kaydedebileceğiniz kayıt sayısını öğrenmek için
“e-DATA Hafızası Yönetimi” bölümüne bakınız.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tusuna basarak girebileceğiniz
e-DATA Hafızası Modunda bulunmaktadır.

Yeni Bir e-DATA Hafızası Kaydı Oluşturmak Için
1.  e-DATA Hafızası Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak    

kalan hafıza miktarı ekranını görebilirsiniz.
   0 % gösteriliyorsa hafıza tamamen dolu demektir.  Yeni bir 
   kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı  kayıtlarınızı silmeniz 
   gerekir.
2. Yanıp sönen (#) hanesi ekranda görünene dek (A)ya   basınız. 
    Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

•

3. İstediğiniz metni yazınız.
        Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak  
         hane üzerine gelen karakterleri değiştiriniz. Haneyi sağa 
         kaydırmak için (C)yi kullanınız. Yazımla ilgili “Metnin  
         Yazımı”na bakınız .

•

4. (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafızası Modu kayıt 
ekranına dönünüz.(hane bulunmayan).
    Metnin bir kerede 6 karakteri ekranda görünür. Metnin devamı 
    sağdan sola uzanır.Son karakter yanındaki < işareti ile gösterilir. 
    (A)ya basarak durdurabilir ve taramayıtekrar başlatabilirsiniz.
     Kayıtlar oluşturulma sırasına göre ekranda görüntülenir.

•

•

e-DATA Hafızası Kayıtlarını Geri Çağırmak Için
e-DATA Hafızası Modunda (D) ile hafıza kayıtları arasında aşağıda gösterildiği
gibi dolaşınız.

Kalan
hafıza
ekranı

Kayıt 1 Kayıt 2
Şifre
ayarları
ekranı

Geçiş yapar
(1 saniye)

Geçiş yapar
(1 saniye)

Kalan Hafıza Ayarı                                             Şifre Ayarları Ekranı

• Kalan hafıza ekranı kalan hafızayı yüzde olarak gösterir.
• Yüzde değeri %0 ike hafıza tamamen doludur. 
• Şifre Ayarları Ekranını kullanarak şifre kaydı yapabilir, şifreyi düzeltip silebilirsiniz.Daha 

fazla bilgi için “e-Data Hafızasındaki Dataların Korunması İçin Şifre Kullanımı”na bakınız.

Bir e-DATA Hafızası Kaydında Düzeltme Yapmak Için
1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (C) ile değiştirmek istediğiniz karaktere kadar ilerleyiniz.
4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapınız.
5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak değişiklikleri kaydediniz ve
    e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönünüz.
Bir e-DATA Hafızası Kaydını Silmek Için

1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
• Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR mesajı ekrana gelecektir. Silme işlemi
   tamamlandıktan sonra yeni kayıt girişi için bekleyen yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönünüz.

Metin

Remaining memory

Yeni Data Ekranı
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