
  

 

Tebrik 

Bu CASIO saati se­tiĵiniz i­in ºncelikle sizi tebrik ederiz. ¦r¿nden en ¿st d¿zede 
yararlanmanēz i­in bu el kēlavuzunu dikkatlice okuyup, gerekli olduĵunda tekrar 
bakmak i­in   altēnda bulundurunuz. 

Kullanēm 
Bu saatin i­eriĵinde bulunan alēcēlar, denizden y¿ksekliĵi, barometrik basēncē ēsēyē 
ve sualtē derinliĵini ºl­mektedirler. ¥l­¿len deĵerler daha sonra da ekranda 
gºsterilirler. Saatin sunduĵu bu ºzellikler daĵ tērmanēĸlarē, uzun 
y¿r¿y¿ĸler.dalēĸlar, ĸnorkel yada a­ēk havada yapēlan diĵer aktiviteler i­in bu 
saati olduk­a kullanēĸlē kēlmaktadēr. 

Ge­en Zaman Bezeli Olan Bir Saat Ķ­in 

Uyan! 
Å Bu saatte bulunan ºl­¿m iĸlemleri profesyonel ve end¿striyel 

kesinlik isteyen ºl­¿mler i­in tasarlanmamēĸtēr. Bu saatin verdiĵi 
ºl­¿m sonu­lan sadece tahmini gºstergeler olarak kabul 
edilmelidir. 

Å Bu saat dalēĸ ve ĸnorkel i­in kullanēĸlēdēr. Fakat bu saati asla 
oksijenli t¿ple dalēĸlar i­in kullanmayēnēz. 

Å Su altēndayken saatin tuĸlarēnē asla kullanmayēnēz. 
Å CASIO BiLGiSAYAR CO., LTD. ¿­¿nc¿ ĸahēslarēn kullanēmēndan 

kaynaklanan kayēp yada ĸikayetlerde sorumluluk kabul etmez. 

Ge­en Zaman bezelini, 
iĸareti dakika kolunun ¿zerine gelecek ĸekilde 
ayarlayēnēz. 
Daha sonra, ka­ dakika ge­tiĵini, dakika kolunun 

Å Tuĸ kullanēmlarē yandaki ĸekilde gºsterildiĵi 
gibi harfler kullanēlarak anlatēlmēĸtēr. 
Å Bu el kēlavuzunun her bºl¿m¿; kullanēm 

i­in gerekli olan t¿m bilgileri size sunmaktadēr. 
Daha detaylē teknik bilgileri ise "referans" 
bºl¿m¿nde bulabilirsiniz. 

Å Bu kēlavuzdaki ­oĵu saat ekranē ºrneĵi 
aĸaĵēdaki resimde gºsterildiĵi gibi analog 
kollar gºsterilmeksizin sadece dijital ekran 
kullanēlarak gºsterilmiĸtir. 

iĸaretinden ne kadar uzakta olduĵuna 

olduĵuna bakarak ne kadar zaman 

ge­tiĵini anlayabilirsiniz. 

Genel Rehber 

Å Aĸaĵēdaki resimler, farklē iĸlevler arasēnda ge­iĸ yapmak i­in hang tuĸlarē 
kullanmanēz gerektiĵini anlatmaktadēr. 
Å Her t¿rl¿ iĸlevde (L) tuĸuna basarak ekranē aydēnlatabilirsiniz. 

Zaman Ayarlarē iĸlevinde, (B) tuĸunu kullanarak Barometre/Termometre 
iĸlevine, (D) tuĸuna basarak da Y¿kseklik ¥l­¿m¿ iĸlevine direk 
girebilirsiniz, Barometre/Termometre iĸlevi ile Y¿kseklik ¥l­¿m¿ iĸlevi 
arasēnda (B) ve (D) tuĸlarēnē kullanarak ge­iĸ yapabilirsiniz. 

Bu saatin analog ve dijital, iki ayrē zaman 
ayarē iĸlevi bulunmaktadēr. Dijital Zaman ve 
Analog zamanēn ayarlanma prosed¿rleri de 
farklēdēr. 
Å Hem Dijital hem de Analog zaman ayarlarēnē 
yapmak istediĵinizde ºnce Dijital zaman ayarēnē 
yapmanēz gerektiĵini unutmayēnēz. Digital Saat 
ve Tarh Zaman Ayarlan iĸlevini kullanarak 
halihazērdaki zaman ve tarihi dijital ekranda 
gºrebilir yada bunlarēn ayarlamalarēnē 
yapabilirsiniz. Dijital zaman ayarē yaparken 12/24 
saat formatēndan hangisini kullanacaĵēnēzē da 
se­ebilirsiniz. 

3 Ayarlama yapmak istediĵiniz bºl¿m yandēĵēnda (D) yada (B) tuĸunu 
kullanarak aĸaĵēda gºsterildiĵi gibi ayarlama yapabilirsiniz 

4. (A)ya basarak ayarlar ekranēndan ­ēkēnēz. 

Not: 
Å Halihazērda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasēnda 

iken saniyelerin sēfērlanmasē, dakika bºl¿m¿ne +1 ilave edilmesine 
neden olur. Fakat saniye bºl¿m¿ndeki sayē haneleri 00 ile 29 arasēnda 
bir rakamdaysa, sēfērlanmalarē sonucu dakika kēsmēna ekleme olmaz 
Å 12 saatlik zaman ayarlamalarēnda, ekranda ºĵlen 11.59'dan gece yarēsē 

11 59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda gºr¿n¿r.Gece yarēsēndan sabah 
11:59 a.m'e kadar ise herhangi bir ibare gºr¿nmez. 

Å 24 saatlik zaman ayarlamalarēnda, saatin 0.00 ile 23.59 arasēnda ge­iĸ 
yaptēĵē hi­bir dºnemde hi­bir ibare gºr¿nmez 
Å Zaman Ayarlarē iĸlevinde se­miĸ olduĵunuz 12 saat/24 saatlik format 

saatin t¿m diĵer iĸlevlerinde de uygulanēr. 
Å Yēl ayarlarē 2000 ile 2039 arasē ayarlanabilir.Haftanēn g¿n¿, ayarlamēĸ 

olduĵunuz tarihe gºre otomatik olarak hesaplanēr. 
Å Saatiniz, farklē ay ve yēl uzunluklarēnē otomatik olarak d¿zenleyecek ĸekilde 

yapēlandērēlmēĸtēr. Tarih ayarlarēnē bir kez ayarladēĵēnēzda, pil deĵiĸimi hari­ 
bu ayarlarē tekrar gºzden ge­irmeniz gerekmez. 

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak Ķ­in 
1.Zaman Ayarlarē iĸlevinde saniye haneleri yanēp sºnmeye baĸlayēncaya dek 

(A)ya basēnēz. Bºylece ayarlar ekranēna ge­miĸ olursunuz. 
2. Aĸaĵēdaki sērada dizili olan diĵer ayarlara ge­iĸ yapmak i­in (C) tuĸunu 

kullanēnēz. 



 
   

 

Barometrik ¥l­¿mler ve Isē ¥l­¿mleri Hakkēnda 
Å Barometrik basēn­ ºl­¿m¿ ve ēsē ºl­¿m¿ siz Barometre/Termometre 

iĸlevine girer girmez baĸlar. Bundan sonra barometrik basēn­ ºl­¿m¿ 
ve ēsē ºl­¿m¿ ilk 2 ve 3. dakikalarēn her 5 saniyesinde tekrar ºl­¿l¿r. 

Analog Saatin Ayarlanmasē 
Dijital ekrandaki saat, analog saatte gºsterilen zamana uymuyorsa, aĸaĵēdaki 
prosed¿r¿ uygulayēnēz. 

Analog Saati Ayarlamak i­in 
gºstergesi, barometrik basēn­ okumasē yapēlērken BARO 1   Zaman Ayarlarē iĸlevinde (C) tuĸuna 5 kez 

basarak El Ayalarē iĸlevine giriniz. 
2. Halihazērdaki dijital saat yanēp sºnmeye 

baĸlayēncaya dek (A)ya basēnēz. Bºylece 
analog saat ayarē ekranēna ge­ersiniz. 

3. (D) tuĸunu kullanarak 20ĸer saniyelik 
aralēkla analog saat ayarēnē yapēnēz. 

yazēsēnēn ¿zerinde yanēp sºner. 
Å Barometre (gece yarēsēndan baĸlayarak saatin hangi iĸlevde bulunduĵuna 

bakmaksēzēn her 3 saatte bir ºl­¿m yapar. Bu ºl­¿mler basēn­ tarihi 
grafiĵinde nokta daĵēlēmlarē olarak gºsterilirler. 

Å Barometre/Termometre iĸlevinde istediĵiniz zaman (B) tuĸuna basarak da 
barometrik basēn­ ve ēsē ºl­¿m¿ yapabilirsiniz. 

Å (D)yi basēlē tutarsanēz analog saat ayarē en hēzlē ĸekilde yapēlēr. 
Å Eĵer analog saat ayarēnu uzun bir saat dilimi atlatarak yapacaksanēz 

ayarlama hēzlanēncaya dek (D)yi basēlē tutunuz, daha sonra (B)ye 
basēnēz. Bºylece saat hēza kilitlenmiĸ olur, daha sonra iki tuĸa 

da basmanēza gerek kalmaz. Siz herhangi bir tuĸa basana dek bu y¿ksek 
hēz devam eder. 12 saatlik bir saat dilimi ge­ilirse yada bir alarm 
­almaya baĸlarsa saat otomatik olarak durur. 4. (A)ya basarak ayarlar 
ekranēndan ­ēkabilirsiniz. 
Å Zaman Ayarlarē iĸlevine dºnmek i­in ise (C)ye basēnēz. 

Ba rometre/Te rmometre _____________________  

Bu saatte hava basēncēnē ºl­en bir basēn­ algēlayēcēsē (barometrik basēn­) ve 
ēsēyē ºl­en bir ēsē algēlayēcēsē bulunmaktadēr. 
Å Yapēlan okumalarēn yanlēĸ olduĵunu d¿ĸ¿n¿rseniz basēn­ algēlayēcēsēnē 

ve ēsē algēlayēcēsēnē ayarlayabilirsiniz. 

Barometrik Basēn­ ve Isē ¥l­¿m¿ Almak Ķ­in 
Zaman Ayarlarē iĸlevinde yada Y¿kseklik ¥l­¿m¿ iĸlevindeyken (B) tuĸuna 
basarsanēz Barometre/Termometre iĸlevine girersiniz. Bºylece saat otomatik 
olarak barometrik basēn­ ve ēsē ºl­¿m¿ yapmaya baĸlar. 

Å Siz Barometre/Termometre iĸlevine girdikten yaklaĸēk 5 saniye sonra 
barometrik basēn­ okumasē ekrana gelir. 

Å Barometrik basēn­ 1hPa (yada 0.05ĶnHg) birimleriyle gºsterilir. 
Å Eĵer ºl­¿len basēn­ miktarē 600 hPa ile 1100 hPa (17.70 inHg ile 

32.45inHg) aralēĵē dēĸēnda bir ºl­¿me tekabul ediyorsa barometrik 
basēn­ deĵeri ekranēnda " ------ " hPa (yada ĶnHg) olarak gºr¿n¿r. Bu 
aralēk i­inde bir basēn­ ºl­¿m¿ algēlanēr algēlanmaz ekrana gelecektir. 

Å Isē 0.1ÁC (yada 0.2ÁF)'lik birimle gºsterilir. 
Å Eĵer ºl­¿len ēsē deĵeri-10.0ÁC ile 60.0ÁC (14.0ÁF ile 140.0ÁF ) aralēĵē 

dēĸēnda kalan bir ēsē deĵeri ise ēsē deĵeri ekranēnda"ð "ÁC (yada ÁF) 
gºr¿n¿r. Bu aralēk i­ine d¿ĸen bir ēsē deĵeri algēlanēr algēlanmaz, ekrana 
gelecektir. 

Å Bazē ¿lkelerde baromektrik basēn­ birimi milibar (mb) olarak hekto-pascal 
(hPa). Bu herhangi bir deĵiĸiklik ifade etmez, ­¿nk¿ 1hPa=1mb 

Å ¥nemli uyarēlarē gºrmek i­in "Barometre ve Termometre Uyarēlarē" 
adlē bºl¿me bakēnēz. 

Barometrik Basēn­ Tarihi Grafiĵi 
Barometrik basēn­ atmosferdeki deĵiĸiklikleri gºsterir. Bu deĵiĸiklikleri 
denetleyerek, hava durumu hakkēnda ger­ek­i tahminlerde bulunabilirsiniz. 
Barometrik basēn­ tarihi grafiĵi son 18 saat i­inde saatin yaptēĵē basēn­ 
okumalarēnē bir grafikte gºstererek deĵiĸimleri gºrmenizi saĵlar. En saĵda 
beliren nokta en son yapēlan okumayē ifade eder. Diĵer yandaki noktalar ise 
barometrik basēncēn y¿kselme mi, al­alma mē yada duraĵanlēk mē gºsterdiĵini 
anlamanēzē saĵlar. 

Å Saati, barometrik basēn­ gºstergesi olarak hPa yada inHg olarak 
ayarlayabilirsiniz fakat tarih grafiĵi her zaman hPa birimini kullanēr. 
Bunun anlamē tarih grafiĵinde gºsterilen noktalarēn Ñ3hPa'lēk bir 
barometrik basēn­ ile deĵiĸtiĵidir. 

Å Pil g¿c¿n¿n azlēĵē, algēlayēcē bozukluĵu yada diĵer sebeplerden dolayē 
ºl­¿m iĸlemi yapēlamadēysa grafikte hi­bir nokta gºr¿nmez. 
Å Siz Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinde bir derinlik ºl­¿m¿ yapēyorken, Barometrik 

basēn­ ºl­¿m¿ yapēlamaz. Bu y¿zden derinlik ºl­¿m¿ yapēlērken 
kesintiye uĵrayan barometrik basēn­ ºl­¿m¿, o s¿re zarfēnda yapēlacak 
ºl­¿m¿ atlar. 

Aĸaĵēdaki tablolar, barometrik basēn­ tarihi grafiĵindeki bilgilerin nasēl 
yorumlanmasē gerektiĵini anlatmaktadēr. 

Barometre ve Termometre Uyarēlarē 
Å Bu saate adapte edilmiĸ olan basēn­ algēlayēcēsē havadaki basēn­ 

deĵiĸimlerini algēlayarak, hava durumu hakkēnda tahmin y¿r¿tmenizi 
saĵlar. Fakat resmi hava tahminleri yada duyurulacak haber olarak 
kullanēlmak ¿zere kesin okumalar verecek bir alet deĵildir. 

Å Ani hava deĵiĸimleri basēn­ algēlayēcēsēnēn okumalarēnē etkileyebilir. 
Å Isē ºl­¿mleri (saat kolunuzdayken) sizin v¿cut ēsēnēzdan, direk g¿neĸ 
ēĸēĵēndan ve nemden etkilenir. Daha doĵru bir ēsē ºl­¿m¿ almak i­in 
saati kolunuzdan ­ēkarēp, direk g¿neĸ ēĸēĵē almayan iyi havalandērēlmēĸ 
bir yere koyarak ¿zerindeki nemi siliniz. Saatin doĵru bir ºl­¿m 
yapmasē yaklaĸēk olarak 20 ila 30 dakika alēr. 

Å ¥l­¿len basēncēn ekrandaki birimini hektopascal (hPa) yada incHg (inHg) 
olarak ayarlayabilirsiniz. Detaylē bilgi i­in "Barometrik Basēn­ ¥l­¿m¿ ve 
Isē ¥l­¿m¿ Birimlerinin Deĵiĸtirilmesi" adlē bºl¿me bakēnēz. 
Å ¥l­¿len ēsē deĵerinin ekrandaki birimini Celsius (ÁC) yada Fahrenheit (ÁF) 
olarak deĵiĸtirebilirsiniz. Detaylē bilgi i­in "Barometrik Basēn­ ¥l­¿m¿ ve 
Isē ¥l­¿m¿ Birimlerinin Deĵiĸtirilmesi" adlē bºl¿me bakēnēz. 

Altimetre (Y¿kseklik ¥l­er) __________________  
Altimetre basēn­ algēlayēcēsēnē kullanarak halihazērdaki hava basēncēnē ºl­er, ve 
bu ºl­¿m¿ halihazērdaki denizden y¿ksekliĵi tahmin etmek i­in kullanēr. 
Saat daha ºnceden ISA'nēn (Uluslararasē Standart Atmosfer) hava 
basēncēnē y¿kseklik deĵerine ­eviren ºnceden ayarlanmēĸ deĵerlerine adapte 
edilmiĸtir. Eĵer sizin ºnceden ayarlanmēĸ bir y¿kseklik referansēnēz varsa, 
saat sizin ºnceden ayarladēĵēnēz deĵere gºre de halihazērdaki y¿ksekliĵi 
ºl­ebilir. ¥nemli ! 
Å Saat y¿ksekliĵi hava basēncēna baĵlē olarak ºl­er. Yani mekanēnēz 

deĵiĸmese de hava basēncē deĵiĸirse y¿kseklik okumasē deĵiĸebilir. 

Å Bu saat ēsē deĵiĸimlerinden etkilenen yani iletiĸimli bir basēn­ 
algēlayēcēsēna sahiptir. Siz y¿kseklik okumasē yaptērērken saatin ēsē 
deĵiĸimine maruz kalmamasēnē saĵlayēnēz. 

Å ¥l­¿m ¿zerinde ani ēsē deĵiĸimlerinin etki yapmasēnē engellemek i­in 
saati kolunuza takarak, ºl­¿m boyunca saatin kolunuza deĵmesini 
saĵlayabilirsiniz. 
Å U­ak, planºr yada gērokoptºr kullanēmē, dalēĸ yada paraglid gibi ani 

y¿kseklik deĵiĸimleri i­eren sporlar yapēyorken bu saatin tuĸ 
kullanēmē performansēna ve y¿kseklik ºl­¿mlerine g¿venmeyiniz. 

Å Ticari u­aklarēn i­indeki havanēn basēncēnēn kontrol edildiĵini de 
unutmayēnēz. Bundan dolayē, saatin yaptēĵē y¿kseklik okumalarē ile 
u­uĸ m¿rettabatēnēn belirttiĵi yada anons ettiĵi y¿ksekliklere uymaz. 

Altimetre Nasēl ¢alēĸēr 
Halihazērdaki Deĵerlerle (Referans Y¿kseklik Olmaksēzēn) 
Å Saat halihazērda bulunduĵunuz mekanēn hava basēncēnē ºl­er, daha sonra da saatte 

y¿kl¿ olan ISA deĵerlerini kullanarak bunlarē eĸdeĵer y¿kseklik birimine ­evirir. 

Referans Bir Y¿kseklikle 
Å Referans alēnacak bir y¿kseklik 

ayarlarsanēz, hava basēncēna dayanarak 
y¿kseklik ºl­erken bu deĵeri kullanēr. 

Å Y¿ksek bir binanēn uzunluĵunu belirlemek 
i­in zemin katta referans y¿ksekliĵi 0 olarak 
ayarlayēnēz. Fakat binada hava basēncē 
kontrol¿ yada havalandērma yapēlēyorsa 
doĵru okumalar elde edemezsiniz. 

Å Daĵa tērmanērken, referans deĵerini 
yol ¿zerindeki bir gºstergeden yada 
haritadaki y¿kseklik deĵerinden 
alabilirsiniz. Bundan sonra saatin yapacaĵē 
okumalar, referans deĵeri almadan 
yapacaĵē okumalardan ­ok daha 
ger­ek­i olacaktēr. 



   

 

"Dalēĸ" nedir? 
Dalēĸ, saatiniz Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevindeyken siz 1 metre derinliĵi (yaklaĸēk 
4 fit) ge­tikten sonraki dºnemdir. Dalēĸ siz su y¿zeyine geri dºnd¿ĵ¿n¿zde 
ve Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinden ­ēktēĵēnēzda biter. Su y¿zeyine ­ēktēysanēz 
fakat Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinden ­ēkmadēysanēz derinlik ºl­¿m¿ devam eder. 

Zaman Ayarlarē iĸlevinde yada Barometre/ 
Termometre iĸlevindeyken (D) tuĸuna basarak 
Y¿kseklik ¥l­¿m¿ iĸlevine girebilir ve y¿kseklik 
ºl­¿m¿n¿ baĸlatabilirsiniz. 
Å Siz Y¿kseklik ¥l­¿m¿ iĸlevine girdikten 

4-5 saniye kadar sonra ekranda y¿kseklik 
ºl­¿m¿ belirecektir. 
Å Y¿kseklik ¥l­¿m¿ ekranē aynē zamanda 
ºl­¿len ēsē deĵerini de gºstermektedir.Daha 
fazla bilgi i­in "Barometre/Termometre"ye bknz. 
Å Sizin Y¿kseklik ¥l­¿m¿ iĸlevine girdiĵiniz 

ilk    iki-¿­     dakika boyunca gºstergesi 
ekranda yanēp sºner ve her 5 saniyede bir ºl­¿m 
alēr. Bundan sonra ekranda yanēp sºnen 
gºstergesi durur ve ºl­¿m¿n her 2 dakikada 
bir tekrar alēnmasē s¿resince ekranda kalēr. 

Å Bu kēlavuzda kullanēlan dalēĸ terimi sadece ­ēplak dalēĸ ve ĸnorkel dalēĸē 
ifade etmek i­in kullanēlmēĸtēr. 

Å Algēlayēcē 1 metre derinliĵi ge­tiĵinizi (4 fit) algēlar algēlamaz saat otomatik 
olarak derinlik ºl­¿m¿ yapmaya baĸlar. 
Å Derinlik ºl­¿m¿ 1 metreden (4 fit) daha az derinlikte olan bir yere 
­ēktēĵēnēzda otomatik olarak durur. 

Å 1 metreye ­ēktēktan (4 fit) sonra tekrar su altēna girerseniz derinlik ºl­¿m¿ 
otomatik olarak tekrar baĸlar. Bir dalēĸēn baĸlamasēndan itibaren ka­ kez 
su y¿z¿ne ­ēktēĵēnēza bakēlmaksēzēn, ºl­¿len b¿t¿n deĵerler anē dalēĸēn 
bir par­asē olarak kaydedilir. 

Derinlik ¥l­¿m¿ Almak Ķ­in 

Å (D)ye basarsanēz yukarēda anlatēlan ºl­¿m iĸlemi en baĸēndan tekrar 
baĸlar. 
Å Y¿kseklik ºl­¿m¿ 5 metrelik(20 fit) birimlerle ekrana gelir. 
Å Y¿kseklik ºl­¿m¿ -700 ile 4000 metre (-2,300 ile 13,120 fit) aralēĵēnda 
ºl­¿m yapar. Y¿kseklik ºl­¿m¿ i­in ekrana gelen deĵer ise (referans 
y¿kseklik ºl­¿m¿ne dayanan deĵerleri i­erir) -4000 ile 4000 metre (-13.120 
ile 13, 120 fit) aralēĵēnda bulunur. 
Å Ayarlamēĸ olduĵunuz referans bir y¿kseklik ºl­¿m¿ varsa yada bazē 

hava durumu koĸullarē y¿z¿nden y¿kseklik ºl­¿m¿ eksi deĵer verebilir. 
Å Eĵer ºl­¿len y¿kseklik deĵeri, belirlenen y¿ksekli aralēĵē dēĸēnda bir 

deĵerde ise gºr¿nt¿lenecek deĵer sayēsē yerinde" ------ " metre (yada fit) 
gºr¿n¿r. Aralēk i­ine d¿ĸen bir y¿kseklik ºl­¿m¿ alēnēr alēnmaz bu deĵer 
ekranda yerini alacaktēr. 
Å Gºr¿nt¿ye gelen y¿kseklik ºl­¿m¿ birimini metre (m) yada fit (ft) olarak 

ayarlayabilirsiniz. "Y¿kseklik ¥l­¿m¿ Birimini Deĵiĸtirmek i­in" adlē bºl¿me 
bakēnēz. 

Referans Bir Y¿ksekliĵin Ayarlanmasē 
Referans alēnacak bir y¿kseklik ayarladēktan sonra saat buna baĵlē olarak hava 
basēncēnē y¿kseklik deĵerine ­eviren eĸitlemeyi ayarlar. Hava basēncēnda 
meydana gelebilecek deĵiĸimler nedeniyle y¿kseklik ºl­¿m¿ hataya meydan 
verebilir. Bundan dolayē, tērmanēĸ sērasēnda ulaĸabildiĵiniz yeni y¿kseklik 
deĵerlerini alarak saatteki bilgileri yenilemenizi ºneririz. 
Referans Alēnacak bir Y¿ksekliĵi Ayarlamak Ķ­in 

1. Dalēĸa baĸlamadan ºnce, Zaman Ayarlarē 
iĸlevine girip (C)ye basarak Derinlik ¥l­¿m¿ 
iĸlevine ge­iniz. 
Å Yaklaĸēk 4 yada 5 saniye sonra ekranda 0.0 

(yada 0) rakamlarē gºr¿necektir. 
2. Dalēĸa baĸlamak i­in suya girerek, 1 metreyi 

(4 fit) ge­ecek ĸekilde su altēna giriniz. 

3. Dalēĸē bitirmek istediĵinizde su y¿z¿ne ­ēkarak, (C) tuĸuna basēp Derinlik 
¥l­¿m¿ iĸlevinden ­ēkēnēz. 

Å Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinden ­ēktēĵēnēzda, dalēĸ s¿resince alēnan bilgiler 
(su altēnda toplam kalēĸ s¿resi, ulaĸēlan maximum derinlik ve bu maximum 
derinlikteki su ēsēsē) hafēzaya kaydedilir. 
Å (C)ye basēp derinlik ºl­¿m¿nden ­ēkmak istediĵinizde, ekranda ºl­¿len 

deĵer 0.0 (yada 0) ise saat Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinden ­ēkmaz. Siz su 
y¿zeyinde olduĵunuz halde (1 metreden- 4 fitten- az derinlik) ekranda 0.0 
yada O yoksa, "Referans Derinliĵin El ile O Metreye (fite)Ayarlamak i­in" 
adlē bºl¿me bakēnēz. 

Å Dalēĸ bilgilerinizi gºrmek i­in "Loĵ Bilgileri" bºl¿m¿ne bakēnēz. 

Su Isēsēnē ve Maximum Derinliĵi Gºrmek Ķ­in 
Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinde (D) tuĸuna basarak Ge­en Zaman ¥l­¿m¿/ 
Halihazērdaki Derinlik ve Su ēsēsē/Maximum derinlik ekranlarē arasēnda 
ge­iĸ yapabilirsiniz. 

1. Altimetre iĸlevinde ekrana yanēp sºnen OFF 
yada boĸ bir ekran gºr¿nt¿ye gelinceye dek 
(A)ya basēnēz. Bºylece ayarlar ekranēna girersiniz. 
Å ikinci bir iĸlem yapmadan ºnce 4-5 saniye 

bekleyiniz. Beklemezseniz, ayarlanan 
deĵerde hata olmasē olasēdēr. 

Å ilk yaptēĵēnēz iĸlem sonrasēnda boĸ bir 
ekran gºr¿nt¿ye geldiyse 4-5 saniye sonra 
halihazērda yapēlmēĸ olan y¿kseklik 
referansē ayarē ekrana gelecektir. 

Å Bu iĸlem sērasēnda boĸ bir ekran yada OFF yazēsē ekrana gelmezse 
(A)ya basarak Altimetre iĸlevi ekranēna geri dºnerek ilk yaptēĵēnēz 
iĸlemi tekrar ediniz. 

2. Ekrandaki y¿kseklik referansēnē (D) (+) ve (B) (-) tuĸlarēnē kullanarak 
5 metrelik (yada 20 fit) aralēklarla ayarlayēnēz. 
Å Referans y¿ksekliĵini-4,000 ile 4,000 metre (-13,120 ile 13,120 fit) 

arasē bir deĵere ayarlayabilirsiniz. 

Å (D) ve (B)ye birlikte basarak ekranē OFF haline (referans y¿ksekliĵi 
yok) getirebilirsiniz. Bºylece saat sadece hava basēncēnē ºl­erek 
daha ºnce ayarlanmēĸ bilgilerle bu deĵer y¿kseklik deĵerine ­evirerek 
ºl­¿m yapar. 

3. (A)va basarak ayarlar ekranēndan ­ēkēnēz. 

Derinlik ¥l­¿m¿ 

Bu saatteki basēn­ algēlayēcēsē dalēĸ ayada ĸnorkel esnasēndaki derinlik 
ºl­¿m¿n¿ yapmak i­in de kullanēlēr. Derinlik okumalarē her 3 saniyede bir 
alēnēr ve 30 metreye (98 fit) kadar yapēlan ºl­¿mler gºsterilir. Son dalēĸēnēzēn 
bilgilerini (su altēnda toplam kalēĸ s¿resi, ulaĸēlan maximum derinlik, maximum 
derinlikteki su ēsēsē bilgilerini i­erir) loĵ hafēzasēna kaydedebilirsiniz. Ve yeni 
bir dalēĸ yapmadan ºnce son dalēĸēnēzēn bilgilerini gºrebilirsiniz. 

¥nemli! 
Å Bu saati t¿ple yapēlan dalēĸlarda derinlik ºl­¿m¿ yapmak i­in asla 

kullanmayēnēz. 
Å Bu saat 1 metrelik (4 fit) bir derinliĵe ulaĸtēktan sonra derinlik ºl­¿m¿ 

yapmaya baĸlar ve bu derinlik bilgilerini kaydeder. Bundan dolayē 
Kullanēm kēlavuzunda kullanēlan "su altēnda kalēĸ" terimi 1 metre 
derinlikten sonrasē i­in "su y¿zeyinde kalēĸ" terimi de 1 metreden derin 
olmayan yerlere tekab¿l etmektedir. 
Å Suda deĵilken saatin Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinde tutulmasē pil g¿c¿n¿ 

zayēflatēr. Kullanmadēĵēnēz zamanlar Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinden 
­ēkēnēz. 
Å Altimetre iĸlevinde se­miĸ olduĵunuz birim, Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinde 

de kullanēlēr. 

Å Saat, Su ēsēsē/Maximum derinlik ekrandayken hi­bir tuĸ kullanēmē 
yapmaksēzēn 5-6 saniye beklerseniz saat otomatik olarak 
Ge­en Zaman ¥l­¿m¿ S¿resi/Halihazērdaki derinlik ekranēna 
geri dºner. 

¥nemli ! 
Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevini kullanacaĵēnēz zamanlarda aĸaĵēdaki uyarēlarē 
dikkate alēnēz. 

¢ēplak Dalēĸ yada ķnorkel den ¥nce 
Å Dalēĸa baĸlamadan ºnce ekranda aĸaĵēdaki ibarelerden hi­birinin 

olmamasēna dikkat ediniz. 
- BATTERY (PĶL) (d¿ĸ¿k pil g¿c¿n¿ ifade eder) 
- RECOVER (TELAFĶ) (d¿ĸ¿k pil g¿c¿n¿ ifade eder) 
- Err (algēlayēcēnēn bozuk olduĵunu ifade eder) 

Å Halihazērdaki derinlik olarak ekranda 0.0 (yada 0) olmasēna dikkat ediniz. 
Å Saatin o g¿n¿n doĵru zamanēnē gºsterdiĵinden emin olunuz. 
Å Camē, kayēĸē ve makine kabēnē kontrol ederek bir ­izik yada ­atlak 

olup olmadēĵēna bakēnēz. 
Å Saat kayēĸēnēn bileĵinizi saĵlamca sardēĵēndan emin olunuz. 



  

 

¢ēplak Dalēĸ yada ķnorkel Yaparken 
Å Zaman ºl­¿m¿n¿n ve derinlik ºl­¿m¿n¿n olmasē gerektiĵi ĸekilde 

yapēlēp yapēlmadēĵēnē kontrol ediniz. 
Å¢ēplak dalēĸē yada ĸnorkeli kayalēk yada mercanlē bir yerde yapēyorsanēz 

saatinizin ­izilmemesine dikkat ediniz. 
¢ēplak Dalēĸ yada ķnorkelden Sonra 
Å Paslanmayē ºnlemek i­in tuzlu suyu ve pisliĵi arēndērmak amacēyla tatlē 

su ile yēkayēnēz, (hatta t¿m tuzun ­ēkmasē i­in saati bir gece tatlē su 
dolu bir kabēn i­inde bērakabilirsiniz. 

Å Metal kayēĸ kullanēyorsanēz, zaman zaman bir tēs fēr­asē ve sabunlu su 
kullanarak kayēĸtaki boĸluklarē temizleyiniz. Bunu yapmazsanēz 
zamanla paslanma olur bu da giysilerinizi kirletebilir ve teninizi 
tahriĸ edebilir. 

Derinlik ¥l­¿m¿ Ķĸlevi Uyarēlarē 
Å Siz Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevine girdikten sonra saat otomatik olarak bir 

referans okumasē yapar ve sonucu O metre (fit) olarak kaydeder. Bunun 
anlamē dalēĸ yapmadan ºnce Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevine girmeniz gerektiĵidir 
Fakat bunu su altēna daldēktan sonra deĵil su y¿zeyindeyken yapmalēsēnēz 

Å Siz su y¿zeyinde Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevine girdiĵinizde saat, ēsē deĵiĸiminde 
ger­ekleĸen b¿y¿k bir deĵiĸiklik yada baĸka bir nedenle derinlik ºl­¿m¿n¿ O 
metre (fit) olarak deĵil de baĸka bir deĵerde gºsterebilir. Bu durumla 
karĸēlaĸērsanēz referans derinliĵini O metre(fit) olarak ayarlayēnēz. Daha fazla bilgi 
i­in "Referans Derinliĵini El ile Q Metreye (fit) Ayarlamak i­in" adlē bºl¿me bakēnēz. 
Å Derinlik deĵerleri 0.1 metrelik ( yada 1 adēm-30 cm) birimle gºsterilir. 
Å Su derinliĵi 1 metrenin altēnda ise ekranda 0.0 (yada 0) gºr¿n¿r. 

Å Su altēndaki derinlik 30 metreden (98 fit) daha derin ise ekranda derinlik 
deĵerinin yazmasē gereken yerde DEEP (derin) yazēsē bulunur. Halen daha 
derine dalmaya devam ederseniz ekran" ------ " durumuna ge­er. Su y¿zeyine 
­ēktēĵēnēz halde ekranda hala "------- " varsa ¿­ saniye boyunca (C)ye 
basarak Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinden ­ēkēnēz." ------ " gºstergesi halen 
derinlik deĵeri yanēnda duruyorsa, bu algēlayēcēnēn bozulduĵunu ifade 
eder. Saati aldēĵēnēz yere yada diĵer bir Casio satēcēsēna gºt¿rerek kontrol 
ettiriniz. 
Å Eĵer ge­en zaman ºl­¿m¿ 3 saati ge­erse, saat halihazērdaki dalēĸēn 

bilgilerini loĵ hafēzasēna kaydederek otomatik olarak Zaman Ayarlarē 
iĸlevine dºner. 
Å Saat derinlik okumasē yapēyorken (her 3 saniyede bir) arka ēĸēk ­alēĸmaz. 

(L) tuĸuna bastēĵēnēzda arka ēĸēk ­alēĸmēyorsa, bir saniye kadar bekleyip 
tekrar deneyiniz. Saat derinlik okumasē yapmaya baĸladēĵēnda da arka 
ēĸēk sºnecektir. 
Å Saat Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevindeyken otomatik tekrar sayacē alarmē ve 

ilerleyiĸ sinyali ºtmez. 
Å Suyun ēsēsē ile havanēn ēsēsē arasēnda b¿y¿k bir ēsē farkē varsa yada su 

i­inde ani su ēsēsē deĵiĸikliĵi olursa vs. saatin doĵru su ēsēsē deĵerini 
ºl­mesi 5 dakikayē bulabilir. 

Log Bilgileri 
Bir dalēĸ yaptēktan sonra Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinden ­ēktēĵēnēzda dalēĸ bilgileri 
otomatik olarak loĵ hafēzasēna kaydedilir. Siz yeni bir dalēĸ yapana dek bu bilgiler 
loĵ hafēzasēnda durur. Daha sonra bu bilgilerin yerini yaptēĵēnēz yeni dalēĸ bilgileri 
alēr. 
Aĸaĵēdaki bilgilerin i­inde bulunduĵu tek bir lºk hafēza kapasitesi 
bulunmaktadēr. 

Su altēnda ge­en toplam s¿re: Bu deĵer sizin su altēnda 1 metre yada daha 
derinde ge­irdiĵiniz toplam s¿renin ifadesidir, (saat,dakika,saniye) 

Maximum derinlik: Bu deĵer, dalēĸ sērasēnda ulaĸtēĵēnēz en derin yerin 
ifadesidir. Maximum derinlikteki su ēsēsē: Bu deĵer dalēĸ sērasēnda 

gittiĵiniz en derin 
yerdeki su ēsēsēnē gºsterir. 

Hafēzada kaydedilmiĸ olan loĵ bilgilerini gºrmek i­in aĸaĵēdaki prosed¿r¿ 
uygulayēnēz. 
Loĵ Bilgilerini Gºrmek i­in 
1. Zaman Ayarlarē iĸlevindeyken, Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevine ge­mek i­in (C)ye 
bsnz. 

2. Aĸaĵēdaki sērada dizili bilgi ekranlarēna ge­iĸ i­in (B)yi kullanēnēz. 

Bir Loĵ Hafēza Bilgisini Silmek i­in 
1. Zaman Ayarlarē iĸlevindeyken (C)ye basarak Derinlik ºl­¿m¿ iĸlevine ge­ini 
2. (B)ye basarak loĵ hafēza bilgilerini gºr¿nt¿leyiniz. 
3. (A) tuĸunu iki saniye boyunca basēlē tutarak loĵ hafēzasēnēn silinmesini ve 

saatin tekrar Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevi ekranēna geri dºnmesini saĵlayēnēz. 
4. Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinden ­ēkmak i­in (C)ye basēnēz. 

Geri Sayēm Savacē 

Geri sayēm sayacēnēn baĸlangē­ zamanēnē 1 dakika 
ile 24 saat arasē bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri 
sayēm sēfēra ulaĸtēĵēnda saat sinyal verecektir. 
Otomatik tekrar fonksiyonu, gerisayēm sēfēra 
ulaĸtēĵēnda sayēmē tekrar baĸtan baĸlatarak devam 
ettiren fonksiyon, ilerleyiĸ sinyali ise geri sayēmēn 
ilerleyiĸini size bildiren fonksiyondur. B¿t¿n bu 
ºzellikleriyle gerisayēm sayacē yat yarēĸlarē i­in ideal 
bir ara­tēr. Å Bu bºl¿mde yapēlan t¿m iĸlemler (C) 
tuĸuna 

basarak giriĸ yapabileceĵiniz geri sayēm sayacē 
iĸlevinde ger­ekleĸmektedir. 

1/100 saniye 

Geri Sayēm Sayacēnēn ķekillendirilmesi 
Aĸaĵēdakiler, geri sayēm saatini kullanmadan ºnce bi­imlendirmeniz 
gereken ayarlardēr: 
ð Geri sayēmēn baĸlangēcē 
ð Otomatik Tekrar (on/off) (a­ēk/Kapalē) 
ð ilerleyiĸ sinyali (on/off) (a­ēk/Kapalē) 

Geri Sayēm Baĸlangē­ Zamanē 
Geri sayēm sayacēnēn baĸlangē­ saatini 
1 dakika ile 24 saat arasē bir zamana ayarlayabilirsiniz. 

Otomatik Tekrar 
Saya­ sēfēra ulaĸtēĵēnda bir sinyal sesi verir (otomatik tekrar sayacē alarmē) daha 
sonra otomatik tekrar, geri sayēmē ayarlamēĸ olduĵunuz baĸlangē­ saatinden 
tekrar baĸlatēr. Otomatik tekrar fonksiyonunu kapatērsanēz geri sayēm sēfēra 
ulaĸtēĵēnda durur ve ekrana geri sayēm sayacēnēn baĸlangē­ saati gelir. 

ilerleyiĸ Sinyali 
ilerleyiĸ sinyali a­ēldēĵēnda saat, geri sayēmēn 10.,5.,4.,3.,2. ve 1. dakikalarēnda 
ve geri sayēmēn son 50. ,40.,30.,20.,10.,5.,4.,3.,2., ve 1. dakikalarēnda sinyal 
verir 

Geri Sayēm Baĸlangē­ Zamanēnēn Ayarlanmasē ve 
Otomatik Tekrar iĸlevinin a­ēlēp kapatēlmasē 
1. Gerisayēm iĸlevinde, gerisayēm baĸlangēcēnēn 

saat haneleri yanēp sºnmeye baĸlayana dek 
(A)ya basēnēz.Bu ayarlar ekranēdēr. 

2. Aĸaĵēdaki sērada dizilmiĸ olan ayarlara ge­mek 
i­in (C)yi kullanēnēz. 

3. Ekranda se­miĸ olduĵunuz ayar ismine gºre 
aĸaĵēdaki iĸlemleri yapēnēz. 

Å Saat yada dakika haneleri yanēyorsa (D) (+) 
ve (B) (-) ile ayarlama yapēnēz. 

Å 24 saatlik gerisayēmda baĸlangē­ zamanēnē 

0:00 olarak ayarlayēnēz. 
Å Otomatik tekrar fonksiyonu ayarlarē (on/off) (a­ēk/kapalē) ekranda 

yanēyorken (D) tuĸu ile on yada off se­imini yapēnēz. 
4. (A)ya basarak ayarlar ekranēndan ­ēkēnēz. 
Å Otomatik tekrar fonksiyonu a­ēk hale getirildiĵinde ekranda otomatik tekrar 

a­ēk gºstergesi yanar. 

Ķlerleyiĸ Sinyalinin A­ēlēp Kapatēlmasē 
Geri sayēm sayacēnēn baĸlangē­ zamanē 
ekrandayken yada Geri sayēm sayacē iĸlevinde 
geri sayēm yapēlmaktayken (B) tuĸuna 
basarak   ilerleyiĸ   sinyalini   a­abilir 
gºstergesi) yada ( gºr¿nt¿lenmez) 
kapatabilirsiniz. 

Å Saat Log Bilgileri ekranēnda iken 5-6 saniye boyunca hi­bir iĸlem 
yapmazsanēz, saat otomatik olarak Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevi ekranēna 
dºner. 
Å Derinlik ºl­¿m iĸlemi yapēlēyorken log hafēzasē bilgilerini 

gºremezsiniz. 
 

3. Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinden ­ēkmak i­in (C)ye basēnēz. 



  

 

Geri Sayēm Kronometresinin Bi­imlendirilmesi 
Geri sayēm sayacē iĸlevindeyken (D)ye basarak geri sayēmē baĸlatabilirsiniz 
Å Geri sayēm sēfēra ulaĸtēĵēnda siz herhangi bir tuĸa basarak onu 

durdurmazsanēz 10 saniye boyunca sinyal sesi verecektir. 
Å Geri sayēm ­alēĸēyorken onu durdurmak isterseniz (D)ye basēnēz. Geri sayēmē 

kaldēĵē yerden devam ettirmek i­in tekrar (D)ye basēnēz. 
Å Siz geri sayēm sayacē iĸlevinden ­ēksanēz dahi geri sayēm ­alēĸmaya 

devam eder. 
Å Bir geri sayēm iĸlemini tamamen iptal ettirmek i­in ºnce ((D)ye basarak) 

onu durdurunuz daha sonra ise (B)ye basēnēz. Bºylece gerisayēm baĸlangē­ 
zamanē ekrana gelir. 
Å Siz dalēyorken ve o esnada da Derinlik ºl­¿m¿ iĸlevi ­alēĸēyorken, geri 

sayēm da ­alēĸēyorsa, geri sayēmēn sonuna gelindiĵinde saat sinyal verir. 
¥te yandan Derinlik ºl­¿m¿ iĸlevi ­alēĸmaktayken Geri sayēm sayacēnēn 
ĸu sinyalleri ­alēĸmaz. 
Otomatik Tekrar sayacē sinyali 
ilerleyiĸ sinyali 

Å Otomatik tekrar fonksiyonunun ve alarmlarēn sēk kullanēmē pili zayēflatēr. 

Kronometre _____________________________  

3 Saat ve dakika haneleri arasē ge­iĸ i­in (C)yi kullanēnēz. 
4 Ayar bºl¿m¿ yanēyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapēnēz. 
Å Alarm zamanē 12 saat formatēnē kullanēyorsa a.m (gºsterge yok) 

ve p.m (p gºstergesi) ayarēnē doĵru yapmaya dikkat ediniz. 
5. (A)ya basarak ayarlar ekranēndan ­ēkēnēz. 

Alarm Ķĸlemi 
Siz herhangi bir tuĸa basarak alarmē susturmazsanēz alarm 10 saniye 
boyunca ­alar. 

Alarmē Test Etmek Ķ­in 
Alarm iĸlevinde (D) tuĸuna basarak alarmē duyabilirsiniz. 

Bir Alarmēn ve Saat Baĸē Alarmēnēn A­ēlēp Kapatēlmasē 
1. Alarm iĸlevinde (D) ile alarmlardan birini yada saat baĸē alarmēnē se­iniz 
2. istediĵiniz alarm numarasēnē yada Saat baĸē alarmēnē se­tikten sonra (B) 

tuĸunu kullanarak onu a­abilir yada kapatabilirsiniz. 
>>>>> Alarmēn a­ēk olduĵunu ifade eder. 
¢an iĸareti : Saat baĸē alarmēnēn a­ēk olduĵunu ifade eder. 

Å Alarm a­ēk gºstergesi ve saat baĸē alarmē a­ēk gºstergesi, bu iĸlevler a­ēl 
hale getirildiĵinde saatim t¿m diĵer iĸlevlerinde de ekranda gºr¿n¿r. 
Å Alarmlardan herhangi biri a­ēldēysa, alarm a­ēk gºstergesi saatin her 

iĸlevinde ekranda olur. 

Arka Iĸēk 

Kronometre, ge­en zaman, ayrēk zaman 
ve iki bitiĸli zamanlarē ºl­menizi saĵlar. 
Å Kronometrenin gºr¿nt¿ aralēĵē 23 Saat, 59 

Dakika ve 59.99 Saniyedir. 
Å Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladēĵēnēz 

zamana ulaĸtēĵēnda tekrar sēfērdan baĸlar. 
Å Siz Kronometre iĸlevinden ­ēksanēz da, bu 

iĸlevdeki t¿m iĸlemler devam eder. 

Å Bir ayrēk zaman ºl­¿m¿ dondurulmuĸ halde 
ekranda iken Kronometre iĸlevinden ­ēkarsanēz 
ayrēk zaman siliniz ve ge­en zaman ºl­¿m¿ne 
dºner. 
Å Bu bºl¿mdeki t¿m iĸlemler (C) tuĸuyla girilen 

Kronometre iĸlevinde bulunmaktadēr. 

Arka ēĸēk elektrikle ­alēĸan (EL) ve karanlēk 
mekanlarda ekrandaki yazēlarēn okunmasēnē 
kolaylaĸtēran bir iĸlevdir. Saati y¿z¿n¿ze doĵru 
­evirdiĵinizde otomatik olarak arka ēĸēk devreye 
girer ve saatin arka ēĸēĵē yanar. 
Å ¢alēĸmasē i­in (ekranda otomatik ēĸēk anahtarē 

a­ēk gºstergesi gºr¿n¿r) otomatik ēĸēk 
anahtarēnēn aktif hale getirilmesi gerekir. 

Å Arka ēĸēĵēn kullanēmēyla ilgili diĵer ºnemli bilgilere 
ulaĸmak i­in "Arka Iĸēk ºnlemleri" adlē bºl¿me 
bakēnēz. 

Arka Iĸēĵēn El ile a­ēlmasē 
Saatin her iĸlevinde (L) tuĸuna basarak ekranē 2 saniyeliĵine 
aydēnlatabilirsiniz. 
Å Bu iĸlem halihazērdaki otomatik aka ēĸēk ayarlarēna baĵlē olmaksēzēn 
­alēĸēr. 

Otomatik Iĸēk Anahtarē Hakkēnda 
Otomatik ēĸēk anahtarēnē a­manēz, her t¿rl¿ iĸlevde kolunuzun aĸaĵēda gºsterildiĵi 
ĸekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ēĸēĵēnēn yanmasē saĵlar.Saati yere 
paralel tutmanēz ve y¿z¿n¿ze doĵru 40 derecelik bir a­ēyla ­evirmeniz arka ēĸēĵēn 
yanmasēnē saĵlayacaktēr. 
Å Saati sol bileĵinize takēnēz. 

G¿nl¿k 5 ayrē alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif 
hale getirildiĵinde, ayarlandēĵē saate geldiĵinde 
alarm ­almaya baĸlar. 

¥te yandan Saat Baĸē Sinyal alarmēnē a­arsanēz, her 
saat baĸē iki kez alarm ­alar. 

Å Saat baĸē sinyali ekrandayken, alarm numarasē 
(1 ila 5 arasē) :00 alarm zamanēnē gºsterir. 

Å Bu bºl¿mdeki t¿m iĸlemler (C) tuĸuna basarak 
girilen Alarm iĸlevinde bulunmaktadēr. 

Uyarē! 
Å Otomatik ēĸēklandērma ayarēnē kullanarak saatin ekranēnē okuyorsanēz 

l¿tfen g¿vende olduĵunuzdan emin olunuz. Koĸarken yada yaralanma 
veya kazayla sonu­lanabilecek baĸka bir iĸ yapmaktayken saate 
bakēyorsanēz dikkatli olunuz. Etrafēnēzdaki insanlarēn da bu ani yanan 
ēĸēktan etkilenerek, sasēmamalarēna ve iĸlerinden geri kalmalarēna 
izin vermeyiniz. 
Å Saatinizi taktēĵēnēz s¿re boyunca, herhangi bir ara­, motor bisiklet, 

bisiklet kullanacak yada binicilik yapacaksanēz, otomatik ēĸēklandērma 
anahtarēnēzē l¿tfen kapatēnēz. Zamansēz ve ani yanan bu ēĸēk, dikkatinizi 
daĵētarak bir trafik kazasēna yada kiĸisel bir yaralanmaya sebep olabilir. 

Otomatik Iĸēklandērma Anahtarēnēn A­ēlmasē ve Kapatēlmasē 
Ayarlar ekranēnēn gºr¿nt¿de olduĵu herhangi bir iĸlev hari­ her t¿rl¿ iĸlevde 
2 saniye boyunca (L) tul¿n¿ basēlē tutarak otomatik ēĸēk a­ēk (auto gºr¿n¿r) 
yada kapalē (auto gºr¿nmez) arasēnda se­im yapēnēz. 
Å Otomatik ēĸēklandērma anahtarē gºstergesi (Auto) aktif hale getirildiĵinde 

diĵer t¿m iĸlevlerde de ekranda gºr¿necektir. 
Å Otomatik ēĸēk anahtarē maximum 6 saat boyunca a­ēk durur. Daha sonra 

pil zayēflamasēnē engellemek amacēyla kendi kendine otomatik olarak 
kapanēr. 

Å Otomatik ēĸēk anahtarē a­ēk da olsa kapalē da olsa Derinlik ¥l­¿m¿ 
iĸlevi ayarlar ekranē gºr¿nt¿deyken ­alēĸmaz. 

Å Barometrik basēn­ ve y¿kseklik ºl­¿m¿ yapēlēyorken saati y¿z¿n¿ze 
doĵru ­evirdiĵinizde arka ēĸēk gerektiĵi gibi yanmayabilir. 

1. Alarm iĸlevinde kurmak istediĵiniz alarm 
numarasē ekrana gelinceye dek (D) tuĸu 
ile ekranlarē tarayēnēz. 

2. Alarm zamanēnēn saat haneleri yanēp sºnmeye 
baĸlayana dek (A)ya basēnēz. Bºylece ayarlar 
ekranēna ge­ersiniz. Å Bu iĸlem alarmē otomatik 
olarak a­ar. 



  

 

Sorular&Cevaplar 

Soru: Altimetre nasēl ­alēĸēr? 
Cevap:      Genel olarak y¿kseklik arttēk­a hava basēncē ve ēsē d¿ĸer. Bu saat 

International Standard Atmosphere (ISA) deĵerlerini, 
International Civil Aviation Organization (ICAO) tarafēndan 
ºngºr¿len ĸekliyle kullanarak y¿kseklik ºl­¿m¿ yapar. Bu 
deĵerler y¿kseklik, hava basēncē ve ēsē arasēndaki iliĸkiyi 
tanēmlar. 

Soru: Tatlē suda ve y¿ksek derinliklerden dalēĸ yapēyorken dikkat etmem 
gereken bir ĸey var mē? 

Cevap :    Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevine girdiĵinizde derinlik okumasē otomatik 
olarak 0.0 metreye (O ft) ayarlanēr. Bu y¿zden saati y¿ksek bir 
yerden atlayarak yaptēĵēnēz dalēĸ i­in de kullanabilirsiniz. Fakat 
yaklaĸēk 4,000 metreden (13.00. ft) yapēlan dalēĸlarda arēza 
olabilir. ¥te yandan bu saat deniz suyuna baĵlē olarak 
hesaplama yaptēĵēndan 1.025'lik ºzel yer­ekimi kuralē tatlē su 
dalēĸlarē i­in doĵru olmaz. Tatlē su dalēĸlarēnda, ekranda 
gºsterilen derinlikten %2.5 daha derinde olduĵunuzu bilmeniz 
gerekir. 
¥rnek: Ekrandaki derinlik 5 metre gºr¿n¿yorsa ger­ek derinlik 

5x1.025 = 5.1 metredir. 

Referans _________________________________  

Bu bºl¿m saatinizle ilgili daha detaylē ve teknik bilgileri i­ermektedir. 
Aynē zamanda ­eĸitli iĸlevler ve saatin i­eriĵiyle ilgili ºneriler, uyarēlar 
ve notlar i­ermektedir. 

Otomatik Geri Dºn¿ĸ Ķĸlevi 
Å Barometre/Termometre iĸlevlerinde herhangi bir iĸlem yapmaksēzēn 2-3 

dakika kalērsanēz saat otomatik olarak Zaman Ayarlarē iĸlevine dºner. 

Å Altimetre iĸlevinde hi­bir iĸlem yapmaksēzēn 9 - 10  saat kalērsanēz saat 
otomatik olarak Zaman Ayarlarē iĸlevine dºner. 

Å Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevindeki ºl­¿m 3 saatten daha fazla olursa saat otomatik 
olarak Zaman Ayarlarē iĸlevine dºner. Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinde eĵer 
herhangi bir derinlik ºl­¿m¿ yapēlmēyorsa ve bir saat boyunca herhangi 
bir tuĸ kullanēmē olmadēysa saat otomatik olarak Zaman Ayarlarē iĸlevine 
dºner. 

Å Ekranda yanēp sºnmekte olan haneler bulunduĵu halde 2-3 dakika herhangi 
bir tuĸ kullanēmē yapmazsanēz saat otomatik olarak ayarlar ekranēndan ­ēkar. 

Tarama 
Bir ­ok iĸlevde ve ayar iĸlevinde (B) ve (D) tuĸlarē, ekrandaki bilgiler 
Arasēnda ge­iĸ yapmak i­in kullanēlēr. Bir­ok durumda, bilgiler arasē 
ge­iĸte tuĸlarē basēnē tutmak hēzlanmasēnē saĵlar. 
Algēlayēcē Arēzasē Gºstergesi 
Herhangi bir algēlayēcēda arēza varsa, ekranda "Err" gºstergesi belirir ve 
algēlayēcē iĸlemleri kullanēm dēĸē kalēr. 

Å Aĸaĵēdaki ĸartlar doĵru okumalar almanēzē engeller: 

Havadaki deĵiĸimler y¿z¿nden hava basēncē deĵiĸiyorsa ¢ok 
b¿y¿k ēsē deĵiĸikliĵi olduysa Saat kuvvetli bir darbe aldēysa 

Y¿ksekliĵi ifade eden 2 standart metot vardēr: Kesin y¿kseklik, gºreceli 
y¿kseklik. Kesin y¿kseklik, deniz seviyesinden y¿ksekliĵi belirtir. Gºreceli 
y¿kseklik iki farklē yerin y¿ksekliklerinin farkēnē belirtir. 

Eĸzamanlē Yapēlan Y¿kseklik ve Isē ¥l­¿mleriyle ilgili Uyarēlar 

Y¿kseklik ve ēsē ºl­¿mlerini aynē anda yapabilme ĸansēnēz olsa da bu iki 
ºl­¿mden en iyi sonu­larē alabilmeniz i­in farklē koĸullara ihtiya­ duyulduĵunu 
bilmeniz gerekir. Isē ºl­¿m¿nde, kol ēsēnēzdan etkilenmemesi i­in saati 
kolunuzdan ­ēkarmanēz ºnerilir. ¥te yandan y¿kseklik ºl­¿m¿nde saatin 
kolunuzda kalmasē daha iyidir. Bºylece saat sabit bir ēsēda kalēr ve bºylece 
y¿kseklik ºl­¿m¿n¿ daha iyi yapar. 

Aĸaĵēdaki ĸartlar, ēsē ºl­¿m¿ne mi y¿kseklik ºl­¿m¿ne mi ºncelik 
vermeniz gerektiĵini anlatmaktadēr. 
Å ¥nceliĵi y¿kseklik ºl­¿m¿ne verirseniz saati kolunuzdan yada bulunduĵu 

mekandan ­ēkartmayarak ēsēsēnēn sabit kalmasēnē saĵlayēnēz. 
Å Isē ºl­¿m¿ne ºncelik verirseniz, saati kolunuzdan ­ēkararak direk g¿neĸ 
ēĸēĵē almayan bir ­antaya asēnēz yada direk g¿neĸ ēĸēĵē almayan bir yere 
koyunuz. Saati kolunuzdan ­ēkardēĵēnēzda ge­ici olarak basēn­ algēlayēcēsē 
ºl­¿m¿ bundan etkilenecektir. 

Soru: Barometre nasēl ­alēĸēr? 
Cevap:     Barometrik basēn­ atmosferde meydana gelen deĵiĸimleri 

gºsterir. Bu deĵiĸimleri izlediĵinizde de hava durumu hakkēnda 
ger­ek­i bir tahminde bulunmanēzē saĵlar. Atmosfer baĸmandaki 
artēĸ g¿zel havalarē, basēn­taki d¿ĸ¿ĸ ise kºt¿ havalan ifade eder. 

Gazetelerde yada TV'deki hava durumu programlarēnda 
gºrd¿ĵ¿n¿z ºl­¿mler 0 m'ye indirgenmiĸ barometrik basēn­ 
ºl­¿mleridir. 

Soru: Saat derinlik ºl­¿m¿n¿ nasēl hesaplar? 
Cevap:        Derinlik arttēk­a su basēncē da artar. Deniz suyunda 

(ºzel yer ­ekimi=1.025), su basēncē her 10 metrelik (33 fit) 
derinlikte 1 ATM (1.03 kg/cm2) artar. 
Bu saat basēn­ ile derinlik arasēndaki bu iliĸkiden yararlanēr. Su 
basēncēnē ºl­mek i­in basēn­ algēlayēcēsēnē kullanēr ve bu okumayē 
derinlik deĵerine ­evirir. 

Å Derinlik ºl­¿m¿ iĸleminde bir arēza meydana gelirse "Err" yazēsē 1-2 
saniye ekranda kalēr. Daha sonra ekran:" - -.-." haline gelir. 

Å Barometre/Termometre, Altimetre yada Derinlik ¥l­¿m¿ iĸlevinde ºl­¿m 
yapēlēyorken ekrana "Err" yazēsē gelirse ºl­¿m¿ tekrar baĸlatēnēz. "Err" 
yazēsē tekrar ekrana gelirse, algēlayēcē ile ilgili bir sorun olduĵu ortaya 
­ēkar. 

Algēlayēcē ile ilgili bir sorun yaĸadēĵēnēzda saati en kēsa zamanda orjinal 
satēcēnēza yada en yakēn bir CASIO distrib¿tºr¿ne gºt¿r¿n¿z. 

PĶL ve TELAFĶ Gºstergeleri 
Pil g¿c¿ belirli bir seviyenin altēna d¿ĸt¿ĵ¿nde 
BATTERY (PĶL) gºstergesi ekrana gelir. 
Ekranda BATTERY (PĶL) gºstergesi varsa 
ĸu iĸlevler kullanēm dēĸē kalēr. 

B¿t¿n algēlayēcē iĸlemleri 
Arka ēĸēk T¿m Alarmlar 
Analog el ayarē 

- Ekranda BATTERY (PĶL) gºstergesi varken, gºsterilen barometrik basēn­ 
ve ēsē ºl­¿m¿ deĵerleri, saatin pil g¿c¿n¿n zayēflamasēndan ºnceki son 
ºl­¿mlerdir. 

- Dalēĸlarda problem yaĸamamak i­in, sēk sēk dalēyorsanēz daha BATTERY 
(PĶL) gºstergesi ekrana gelmeden pilinizi deĵiĸtiriniz. 

- D¿ĸ¿k ēsēlar pil performansēnē da d¿ĸ¿r¿r. Saatin pili yeni olsa bile d¿ĸ¿k 
ēsēlarda arka ēĸēĵē ­ok sēk kullanērsanēz ekrana BATTERY (PĶL) uyarēsē 
gelebilir. Saat ēsēnēn normal olduĵu bir yere getirildiĵine iĸlemler 
normale dºnecektir. Isēnēn ­ok d¿ĸ¿k olduĵu zamanlarda sēk sēk arka ēĸēĵē 
kullanmanēz gerekiyorsa, saati kolunuza takarak saatin v¿cut ēsēnēzla 
ēsēnmasēnē saĵlayēnēz. 


