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Kullanim Kilavuzu 3035 CASIO.

Bu Kilavuz Hakkinda

« Tus kullanimlari yandaki resimde de gésterildigi gibi

harfler kullanilarak anlatiimigtir.
« Bu kilavuzdaki tim resimlerde ekran beyaz tizerine siyahtir.
« Bu kilavuzun her bir bolimi saatin bir islevini

kullanmaniz icin size gerekli olan bilgiyi sunmak

tzere hazirlanmistir. Daha fazla detay yada

teknik bilgi icin "REFERANS" bolimiine bakiniz.

Genel Rehber

« Bir moddan diger bir moda gegmek icin (C)yi kullaniniz.
* Hangi modda olursaniz olun (L)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman igleyisi Modu Diinya Saatleri Modu Kronometre Modu Alarm Modu

. time and date. You can also use the preset timer in the
Zaman Isleyisi Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saat tizerinden yapilan 1 saatlik degisim ile elde edilen
bir uygulamadir. Fakat tim ulkelerde ve tim bélgelerde bu uygulama kullaniimaz.

N Zaman isleyisi Modunu kullanarak halihazirdaki saat
Haftanin giint ve tarihi gérebilir, ayarlarini yapabilirsiniz. Ayni zamanda
Zamap_l§!eyi§i modundaki ayarl sayaglardan birini de
segebilirsiniz. o Zaman Isleyisi Modunda Yaz Saati / Standart Saat Arasinda Segim
+ Daha 6nceden ayarlanmis sayaclarla ilgili bilgi almak 1. Zaman isleyisi modunda ekrandaki saniyeler yanip ssnmeye

Giin
= icin *Ayarli Sayag” bolumune bakiniz. On/Off durumu  baslayana dek (A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina
i -E' 5ﬂ S?at s Tarih_i ayarlama_dan Once Bura-y! Okuyunuz_! : 2 ?Ce)ceerszlné.z basarak DST ayarlarini goriintiileyiniz
1Y Diinya Saatleri Modundaki ve Zaman Isleyisi Modundaki saatler 3' v y ti | ON Y f g St yd t t
© birbiriyle baglantilidir. Bu yiizden saat ve tarihi ayarlamadan énce T=r - Yaz saati uygulamasi (ON gdstergesi) ve Standart saal
Bulundugunuz Sehir ayarini (saatinizi kullandiginiz yer) yapiniz. P ' '.r
PM gostergesi « Halihazirdaki Bulundugunuz Sehir Ayarini gérmek igin Zaman " o)
Isleyisi Modunda (A)ya basiniz.
« Sehir kodlariyla ilgili detayl bilgi icin “Sehir Kodlari
Tablosu’na bakiniz. DST gstergesi

(OFF gostergesi) arasinda secim yapmak igin (D)yi
kullaniniz.
:";DST‘ 4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan cikiniz.

FHY « DST gostergesi, yaz saatinin agik oldugunu gostermek icin
Zaman lIsleyisi ve Alarm modlarinda ekranda goruntir.

Saat: Dakika Saniye

Saat ve Tarihi Ayarlamak igin _
1. Zaman Isleyisi modunda saniye haneleri‘ekranda

®, [\\:J[_\ﬂjj” 1) \\B) yanip sénmeye baslayana dek (A)ya basiniz. Boylece Avarh Sayag
12 4C)

ayarlar ekranina gegersiniz. .. Ayarli sayaclar sayesinde énceden ayarlanmis baslangic
2. Asagidaki sirada dizili olan ayarlara gegmek icin ,(A[\j/:lzliLZa%/gﬁisg)rem zamanlarindan birini segebilirsiniz. Ayarl sayaglar, daha énce
(C)yi kullaniniz. Y ayarlanmis zamanlardan geri sayima baslar ve sifira

Py ulastiklarinda alarm calar.
E{ﬁ,'j >  Bu saatteki ayarli sayaclar sunlardir (dakika):
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islemler yapabilirsiniz.

[saniye |—>[sehir kod—>] DsT > saat |} Dakika | o] 00°00 S e o,

« Geri sayim galigirken Zaman isleyisi Modunda bagka
J

— « Siz baska bir moda gegseniz de geri sayim islemi
Gin |« Ay = vi || 12/24-saat Format | © oo seor gee gen sayim s

Zaman lsleyisindeki saat  « Bu bolimdeki tiim islemler (C)ye basarak gireceginiz
Asil Sayag Ekrani Zaman Isleyisi Modunda bulunur.

3. Ayarlamak istediginiz bolim ekrana geldiginde (B) ve (D) tuslarini kullanarak
asagida gosterildigi gibi ayarlama yapiniz.

Ekran Bunu yapmak icin Bunu kullanin: Ayarli Sayaglar Kullanmak ,'9.,-”
55 Saniyeleri 00 sifirlamak igin (D)ye bas. 1. Zsman Isleyisi Nllodunda (D)ye basarak Asil Saya¢
o . . _ Ekranini gérintileyiniz.
TG | Sehir kodunu ayarlamak igin (D) (dogu) ve (B) (batr) « Asil sagag ekran)ll her zaman sifirlanmistir.
OF Yaz saati uygulamasi (ON) ya da Standart | (D)ye bas. (om'on)-
osT Saat (OFF) segimi igin « Sayac ekraninda sifirlar varken sayim baslatamazsiniz.
- - — Eger sifirlanmis ekrani higbir tus islemi yapmadan
J0:58 | Saatya da dakika ayan igin (D) (+) ve (B) () Z%aniye kadar%lraklrsan?z, ger?sZylm %lar';anl
(ERe] 12 saat formati (12H) ile 24 saat formati (D)ye bas. halihazirdaki tarih ayarina dontisur.
(24H) arasinda se¢im yapmak icin

a Sgn Yil, ay, dakika ayar igin (D) (+) ve (B) (-)

Sayag ekrani

« DST ayarlari ile ilgili detayli bilgi icin “Yaz Saati Uygulamasi (DST)"ye bakiniz. Halihazirdaki tarin 2 S2YaG ekrani gorintiideyken (D) (+) ve (B) (-) ile

4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz. ayarl sayag sgreler! arasindan birini S?anlz.

« Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasindayken sifirlama yaparsaniz dakika Ayarli sayag sureleri (dakika) sunlardir: 0,
hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 aras! bir rakamdayken (D)ye bas AFFIl 1,2,3,5,10, 15, 20, 30, 45, 60. _
sifilama yaparsaniz dakika hanelerine ekleme yapilmaz. \ 2. basamakta sayaci segtikten sonra sasyacin geri

« 12saat formatinda 6glen 12.00 ile gece yarisi 11.59p.m arasinda saat hanelerinin solunda sayimi 2 saniye sonra otomatik baslar.

P (pm) gostergesi goriiniir. Gece yarisi 12.00 ile églen 11.59 am arasinda ise saat mSoe g 2. basamakta sayag segimi yaptiktan sonra (L)ye
hanelerinin solunda A (am) gostergesi bulunur. - basarsaniz 2 saniye sonra sayag otomatik olarak

« 24 saat formatinda ise saat 0:00 ile 23:59 arasinda dongusel hareket eder sayima baslar. -
ve ekranda herhangi bir gosterge bulunmaz. (6) Geri sayim galisirken Zaman Isleyisi Modunda (D)ye

« Zaman Isleyisinde sectiginiz 12-saat/24-saat formati saatin biitiin modlarina uygulanir. . basarsaniz geri sayim zamani halihazirdaki tarihe doniisir.
« Yil ayarlari 2000 ile 2099 arasinda yapilabilir. Geri sayim ekrani Geri sayimin sonuna ulasildiginda siz herhangi bir tuga
« Saatte bulunan tam otomatik takvim 6zelligi farkli ay uzunluklarini ve eksik basarak susturmazsaniz 10 saniyelik bir alarm galar.
yillari otomatik olarak algilar.Saatin pillerini degistirdiginiz zaman harig bu
ayarlar lizerinde tekrar ayarlama yapmaniza gerek yoktur.
« Haftanin gunii yapilan tarih ayarina (yil, ay, giin) gére otomatik gortinttlenir.
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