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TÜRKÇE

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

Kullanım Kılavuzu 3261 3281
MO1104-EA
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Uyarı !
•  Bu saatte bulunan ölçüm işlemleri profesyonel ve endüstriyel kesinlik isteyen
 ölçümler için tasarlanmamıştır. Bu saatin verdiği ölçüm sonuçları sadece tahmini
 göstergeler olarak kabul edilmelidir.

•  Saatinizde görüntülenen ay evresi göstergesi gemicilik amaçlı değildir. 
 Gemicilikle ilgili olarak her zaman uygun araç ve kaynakları kullanarak
 bilgi edininiz.

• Dağa tırmanış gibi veya buna benzer yolunuzu kaybedebileceğiniz veya hayati
tehlike oluşturabilecek aktivitelerde her zaman ikinci bir pusula bulundurarak
yön okumalarınızı teyid ediniz.

•  CASIO COMPUTER CO., LTD. bu ürünün kullanımı ya da arızası sebebiyle
 üçüncü şahıslar tarafından gelebilecek hiçbir kayıp ve şikayetten sorumlu değildir.
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Bu Kılavuz Hakkında

• Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları karartılmış zemin üzerine ışıklandırma 
halinde (modül 3281) ya da ışıklandırılmış zemin üzerine karartma halinde (modül 
3261)görünür.Kolaylık olması açısından bu kılavuzdaki ekranlrda 3261 kullanılmıştır.
Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.•

• Bu kullanım kılavuzundaki ürün resimleri sadece referans amaçlıdır. Elinizdeki gerçek 
saat, resimde görünen saatten biraz daha farklı olabilir.

Modül 3261                                    Modül 3281
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Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

1. Pil gücü seviyesini kontrol ediniz.

Pil gücü göstergesi “H” ya da “M”yi gösteriyor mu?
(sayfa 14)

2. basamağa gidiniz.

Pil gücü çok düşüktür. Hemen saati ışık alan bir
ortama çıkartınız. Detaylı bilgi için “Saatin Şarj
Edilmesi” ne (sayfa 12) bakınız.

HAYIR                                                                      EVET

EVET

Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu mu?
•   Ekranın üst sağ köşesindeki pil gücü göstergesi “L” ve

“LOW” gösteriyor.
•   Ekranın üst sağ köşesinde”CHG” görünüyor.
•   Ekran kararmış.

Saatinizin şarjı yeterli.
Detaylı bilgi için “Saatin 
Şarj Edilmesi” ne 
(sayfa 12) bakınız.

SONRA

Pil gücü
göstergesi
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2. Bulunduğunuz Şehir ve Yaz Saati Uygulaması (DST) ayarlarını kontrol ediniz.
Bulunduğunuz Şehir ve Yaz Saati Uygulaması ayarlarınızı yapmak için “Bulunduğunuz 
Şehir Ayarını Yapmak İçin” (s.26) adlı bölüme bakınız.

Önemli!
Dünya Saatleri Modunun doğru çalışması için Zaman İşleyişi Modundaki Bulunduğunuz 
Şehir, saat ve tarih ayarının doğru yapılması gerekir. Ayarlarınızı doğru yapınız.

3. Halihazırdaki Saat Ayarını Yapınız.
•  Manuel ayarlama yapmak için
 “Halihazırdaki Saat ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması” (s.29) bölümüne bakınız.
Artık saatiniz kullanıma hazırdır.
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Yön Algılayıcısının Kesinliği:
Yön:  ±10° arasında
 Bu değerler –10°C ila 40°C (14°F ila 104°F) arasında garanti edilir.
Kuzey göstergesi:  ±2 dijital segman arasında

Isı Algılayıcısının Kesinliği:
–10°C ila 60°C (14.0°F ila 140.0°F) aralığında ±2°C (±3.6°F) 

Ay Bilgileri:  Belirli bir tarih için ay evresi göstergesi, Ay yaşı göstergesi
Diğer: Ay evresinin tersine çevrilmesi

Dünya Saatleri: 48 şehir (31 zaman dilimi)
Diğer: Yaz saati uygulaması/Standart saat

Kronometre:
Ölçüm birimi: 1/100 saniye
Ölçüm kapasitesi: 999:59' 59.99"
Ölçüm modları: Geçen zaman, ayrık zaman, iki bitişli zaman
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Geri Sayım Sayacı:
Ölçüm birimi: 1 saniye
Geri sayım başlangıç zamanının ayarlanma zamanı: 1 dakika ila 24 saat (1-saatlik

ve 1-dakikalık artışla)
Alarmlar: 5 günlük alarm (dört adet bir kez çalan alarm; bir tane uyku alarm); Saat başı sinyali
Aydınlatma:  EL Arka ışığı (electro-luminescent paneli); Seçilebilir ekran aydınlatma süresi

       (yaklaşık 1.5 saniye veya 3 saniye); Otomatik ışık anahtarı (Sadece karanlıkta
        çalışan Tam Otomatik EL Işığı)

Diğer:  Pil gücü göstergesi; Güç Depolama; Tuş sesleri on/off
Güç Gereksinimi: Güneş pili ve tekrar şarj edilebilir pil

Yaklaşık pil ömrü: Aşağıdaki koşullarda (4. Seviyeye dek tam şarjdan sonra) 
                      8 ay

•  Saat hiç aydınlığa çıkartılmazsa
•  Zaman İşleyişi içsel olarak devam ederse
•  Ekran günde 18 sat açık, 6 saat uykuda kullanılırsa
•  Günde 1 ayınlatma süresi (1.5 saniyelik) 
•  Günde 10 saniyelik bir alarm kullanımı
•  Haftada 10 dijital pusula kullanımı
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Aydınlatmanın sık kullanımı pili zayıflatır. Otomatik ışık anatarının 
kullanımında da dikkat etmek gerekir (s.89).

L-1

L-2

Şehir Kodları Tablosu

Şehir
Kodu Şehir UTC Ayarı/

GMT Farklılığı
PPG PAGO PAGO –11
HNL HONOLULU –10
ANC ANCHORAGE –9
YVR VANCOUVER

–8
LAX LOS ANGELES
YEA EDMONTON

–7
DEN DENVER
MEX MEXICO CITY

–6
CHI CHICAGO
NYC NEW YORK –5

Şehir
Code Şehir UTC Ayarı/

GMT Farklılığı
SCL SANTIAGO

–4
YHZ HALIFAX
YYT ST. JOHN’S –3.5

RIO RIO DE 
JANEIRO –3

FEN F.DE
NORONHA –2

RAI PRAIA –1
UTC

0LIS LISBON
LON LONDON

L-3

Şehir
Kodu Şehir UTC Ayarı/

GMT Farklılığı
MAD MADRID

+1
PAR PARIS
ROM ROME
BER BERLIN
STO STOCKHOLM
ATH ATHENS

+2CAI CAIRO
JRS JERUSALEM

MOW MOSCOW
+3

JED JEDDAH
THR TEHRAN +3.5
DXB DUBAI +4

Şehir
Kodu Şehir UTC Ayarı/

GMT Farklılığı
KBL KABUL +4.5
KHI KARACHI +5
DEL DELHI +5.5
KTM KATHMANDU +5.75
DAC DHAKA +6
RGN YANGON +6.5
BKK BANGKOK +7
SIN SINGAPORE

+8
HKG HONG KONG
BJS BEIJING
TPE TAIPEI

L-4

Şehir
 Kodu Şehir UTC Ayarı/

GMT Farklılığı
SEL SEOUL

+9
TYO TOKYO
ADL ADELAIDE +9.5
GUM GUAM

+10
SYD SYDNEY
NOU NOUMEA +11
WLG WELLINGTON +12

• Temmuz 2010 verilerine dayanmaktadır.
Global saatleri (UTC ayarı ve GMT farklılığı) 
ve yaz saati ayarları içeren kurallar her bir 
ülke için ayrı ayrı belirlenmiştir.

•

Şehir Kodları Tablosu
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