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Kullanım Kılavuzu 4778
MA0610-EA

Bu Kılavuz Hakkında
• Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği

gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
Örnek ekranların gösteriminde kolaylık olması açısından
bu kılavuzdaki resimlerde analog kollar gösterilmemiştir.
Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım
için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır.
Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde
bulabilirsiniz.

•

•

• Saatinizin modeline bağlı olarak ekran ya aydınlık
ekran üzerine karartma yazılarla ya da karartılmış 
zemin üzerine ışıklandırma yazılarla gösterilir. 
Bu kılavuzdaki ekranlarda ışıklı zemin üzerine karartma
yazı ekranı kullanılmıştır.
Göstergelerde pozitif ekranda “On” koyultulmuş olarak
görünür, negatif ekranda ise aydınlatılmış olarak
görünür (karartılmış ekran üzerine ışıklandırma).

[Negatif]

[Pozitif]

Genel Rehber
• Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.

Her türlü modda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (B)ye basarak ekranı
aydınlatabilirsiniz.

•

(C)ye bas.

Zaman İşleyişi Modu                                  Dünya Saatleri Modu                 Geri Sayım Sayacı Modu                                          Kronometre Modu                         Alarm Modu El Ayarları Modu

Zaman İşleyişi 
Bu saatteki dijital ve analog zaman işleyişleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla analog ve
dijital saat birbirinden farklı ayarlanır.
• Zaman İşleyişi Modunda (D)ye basrak ekran formatları arasında aşağıda

gösterildiği gibi geçiş yapabilirsiniz.

Haftanın Günü        Ay – Gün Saat: Dakika

göstergesi MPSaniye

Haftanın Günü                                         Ay – Gün Saat: Dakika

(D)ye bas.

Dijital Saat ve Tarih
Zaman İşleyişi Modunu kullanarak tarih ve saati görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.
Dijital saat ve tarihi ayarlarken yaz saati uygulamasını (ya da DST), Bulunduğunuz Şehir
Kodunu (saatinizi normalde kullandığınız şehir) 12/24 saat formatını ve ekranın
aydınlatılma süresini de ayarlayabilirsiniz.
• Saatinizde daha önceden yüklenmiş olan, şehirlerin bulunduğu zaman dilimlerini

gösteren şehir kodları bulunmaktadır. Dijital saat ve tarihi ayarlarken Bulunduğunuz
Şehir kodunu da doğru olarak ayarlamanız çok önemlidir. Eğer bulunduğunuz şehrin
ismi saatinizde yüklü şehir kodları arasında yoksa, sizin şehrinizle aynı zaman
diliminde bulunan başka bir şehrin kodunu ayarlayınız.
Dünya Saatleri Modundaki tüm şehir kodlarının saatleri Zaman İşleyişindeki
dijital saat ve tarih ayarlarına göre çalışır.
Bulunduğunuz Şehir, saat ve tarih ayarlarınızı yaptıktan sonra, Zaman İşleyişi
Modundaki şehir kodunu değiştirerek kolayca başka bir şehrin saatini görebilirsiniz.

•

•

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye
    başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar
    ekranına geçersiniz.
2. İki kez (C)ye basarak şehir kodları ayarına geçiniz
    (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi). Daha sonra da
    (B) ve (D) ile şehir kodunu ayarlayınız.
• Herhangi bir ayar yapmadan önce Şehir Kodu ayarlarını
  yapmanız gerekir.
• Kayıtlı şehir kodları için “Şehir Kodları Tablosu”na bakınız.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.

  Saniye                                DST Bulund. Şehir Kodu                 Saat                           Dakika

Gün Ay                         Yıl                     12/24-Saat FormatıAydınlatma Süresi

4. İstediğiniz ayar bölümü ekranda yanıp sönmeye başladığında (D) ve (B) ile
     aşağıda gösterildiği gibi kullanarak ayarlama yapınız.

Ekran Bunu Yapmak İçin:

Saniyeleri sıfırlamak için
Yaz Saati Uygulaması (ON) ile Standart Saat
(OF) arasında seçim yapmak için
Şehir Kodu ayarlarını değiştirmek için
Saat ve dakikayı değiştirmek için

12 saat ve 24 saat formatı arasında seçim
yapmak için
Yılı değiştirmek için
Ay ve gün ayarlarını değiştirmek için
Ekranın aydınlatımı için 1 saniye (      ) ya da 3
saniye (     ) ayarını yapınız.

Bunu kullanın:

D

D

D  (doğu) B  (batı).

D  (+)  B  ( –).

D

D  (+)  B  ( –)

D

5. Ayarlar ekranından çıkmak için (A)’ya basınız.
Sadece saniye ayarı yaparsanız (DST, Bulunduğunuz Şehir Kodu, saat yada dakika
ayarını değiştirmeden) analog saatin yelkovanı otomatik olarak dijital saniye sayımına
uyar. Eğer diğer ayarları değiştirdiyseniz ibreleri manuel ayarlamak zorunda kalırsınız.
Yaz saati uygulaması ile ilgili bilgi için “Yaz Saati Uygulaması (DST)”ye
Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12saat/24 saat formatı saatin tüm diğer
modları için de geçerli olur.
Aydınlatma süresi ile ilgili bilgi için “Aydınlatma” bölümüne bakınız.

Dijital Saatte Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları
Yaz saati uygulaması, Standart saate dijital saat üzerinden1 saat ekleme yapılarak
oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

•

•

•
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DST göstergesi

Zaman İşleyişi Modu Dijital Saatte Yaz Saati ile Standart Saat Arasında Seçim
1. Zaman İşleyişi Modunda şehir kodu yanıp sönmeye
     başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. (C)ye birkez basarak DST on/off ayarlarını görüntüleyiniz.
3. (D)yi kullanarak Yaz Saati Uygulaması (ON) ve Standart
     Saat (OFF) arası seçim yapınız.
4. (A)ya basarak ekranından çıkınız.
    DST göstergesi, Zaman İşleyişi, Alarm ve El Ayarları
    Modlarında ekranda görünerek yaz saati uygulamasının
    açık olduğunu gösterir.

    •

Analog Saat Ayarları
Analog saat, herhangi bir sebepten ötürü dijital zamana uymuyorsa aşağıdaki
prosedürü kullanarak analog saati dijital saate göre ayarlayınız.

Analog Saati Ayarlamak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda 5 kez (C)ye basarak El Ayarları
    Moduna giriniz.
2. Dijital ekrandaki zaman haneleri yanıp sönmeye başlayana
    dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. (D)yi kullanarak 20 saniyelik aralıklarla ayarlama yapınız.
    * (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.

• Analog saati ayarlamanız uzun sürecekse (D)yi basılı tutarak hızlı hareketle ayar
yaparken (B)ye basarak bu hızı kitleyebilirsiniz. Hızlı ayar işlemini kilitledikten
sonra her iki tuşa da basmayı bırakabilirsiniz. Bu işlem siz herhangi bir tuşa
basana dek sürecektir. Ayrıca bir alarm çalmaya başlar (günlük alarm, saat başı
sinyali, geri sayım sinyai) ve saat ayarı 12 saatlik bir döngüyü tamamlarsa hızlı ayar durur.
4. A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
Siz ayarlar ekranından çıktığınızda dakika kolu otomatik olarak kendini saniye işleyişine
uyduracaktır.
Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (C)ye basınız.

•

•

Şehir kodu

Seçili şehir kodunun
halihazırdaki saati

Dünya Saatleri
Dünya Saatleri modu, dünyadaki 27 şehrin (29 zaman dilimi)
saatlerini görmenizi sağlar.
• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak
  girebileceğiniz Dünya saatleri modunda yer almaktadır.

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin
Dünya Saatleri modunda (D) ile doğuya doğru şehir kodlarını
(zaman dilimlerini) tarayabilirsiniz.
• Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için “Şehir KodlarıTablosu”na
  bakınız.
• Bir şehir kodu için gösterilen saat yanlışsa
  Zaman İşleyişi Modundaki saatte ya da Bulunduğunuz
  Şehir Kodu ayarlarında problem vardır.
  Zaman İşleyişi Moduna girerek gerekli düzeltmeyi
  yapınız.

Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin
1. Dünya Saatleri Modunda, standart saat/yaz saati
    uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehri
    buluncaya dek (D) ile şehir kodlarını (zaman
    dilimlerini) tarayınız
2. (A)yi kullanarak Yaz saati uygulamasını açınız
    (DST göstergesi) ya da kapatınız (gösterge yok).
Yaz saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu
görüntülediğinizde DST göstergesi de ekranda görünür.
Yaptığınız DST/Standart saat ayarı sadece seçili olan
şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehir kodları bu ayardan
etkilenmez.
Eğer şehir kodu olarak GMT seçilmişse, yaz saati
uygulaması ve standart saat arasında seçim yapamazsınız.

•

•

•

Saniye

   Dakika

DST göstergesi

Geri Sayım Sayacı
Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 dakika ile 60 dakika
arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında
saat sinyal verecektir. Geri sayımda ayrıca otomatik tekrar
özelliği ve geri sayımın ilerleyişi hakkında bilgi veren
ilerleyiş sinyali özelliği de bulunmaktadır.
  Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz
  Geri Sayım Sayacı modunda bulunmaktadır.
•

Geri Sayım Sayacının Şekillendirilmesi
Geri sayım sayacını kullanmadan önce aşağıdaki
ayarları yapmanız gerekir.
Geri sayım Başlangıç Saati, Otomatik tekrar on/off,
İlerleyiş sinyali on/off
  Sayacın ayarlanmasıyla ilgili olarak “Geri Sayım
  Sayacını Şekillendirmek İçin” adlı bölüme bakınız.
•

Otomatik Tekrar
Otomatik tekrar açıldığında geri sayım sıfıra ulaştığında geri sayım başlangıç
zamanından otomatik olarak tekrar geri saymaya başlar. Çalışır halde bırakılırsa
geri sayım toplam 8 kez tekrar eder ve sonra otomatik olarak durur.
Otomatik tekrar kapatıldığında, geri sayım sıfıra ulaştığında durur ve ekrana
orjinal geri sayım başlangıç zamanı gelir.
• Otomatik tekrarlı gerisayım çalışırken (D)ye basarsanız geri sayım işlemi durdurulur.
(D)ye tekrar basarak geri sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz ya da (A)ya
basarak Geri sayım başlangıç zamanına dönebilirsiniz.

Geri Sayım Sayacı Sinyallerinin Kullanımı
Geri sayım boyunca pek çok yerde saatiniz sinyal vererek geri sayımın durumu hakkında
sizi ekrana bakmanıza gerek kalmadan bilgilendirir. Aşağıda, geri sayım boyunca
duyulan sinyal sesler tanımlanmaktadır:

•

Geri Sayım Bitiş Sinyali
Geri sayım bitiş sinyali, size geri sayımın sıfıra ulaştığını haber verir.
• İlerleyiş sinyali kapalırsa, geri sayım bitiş sinyali siz bir tuşa basıp susturmazsanız 
  10 saniye boyunca çalar.
• İlerleyiş sinyali açıksa, geri sayım bitiş sinyali yaklaşık 1 saniye duyulur.

•

•

İlerleyiş Sinyali
Geri sayım ilerleyiş sinyali açıksa, saatiniz geri sayımın ilerleyişini şu şekillerde
bildirir:
Geri sayımın bitişine 5 dakika kala başlayarak her dakika başında saat 4 kısa
sinyal verir.
Geri sayımın bitimine 30 saniye kala 4 kısa sinyal sesi duyulur.
Geri sayımın son 10 saniyesi boyunca kısa sinyal sesleri duyulur.
Geri sayım başlangıç zamanı 6 dakika ya da daha fazlaysa 5 dakika noktasına
varılacağı son 10 saniyenin her saniyesinde saat kısa sinyal sesleri verir.
5 dakika noktasına ulaşıldığında ise 4 kısa sinyal sesi duyulur.

•

•
•
•

Geri Sayım Sayacını Şekillendirmek İçin
1. Geri Sayım Sayacı modunda, geri sayım sayacı başlangıç
zamanı ekrandayken başlangıç zamanının dakika haneleri
yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız, böylece ayarlar
ekranına geçersiniz.
      Geri sayım başlangıç zamanı ekranda görünmüyorsa
     “Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin” adlı bölümdeki
      basamakları izleyerek görüntüleyiniz.
2. (C) ile aşağıdaki sırada dolaşınız.

•

Başl. Zamanı Oto-Tekrar

İlerleyiş Sinyali

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B) ve (D) yi
    kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ayar

Başl. Zamanı

Oto-Tekrar

İlerleyiş Sinyali

Ekran Tuş kullanımı
D (+) ve B (–) ile ayarlama yapınız.
• Başlangıç zamanını 1 ile 60 dakika arasında 1 dakikalık
artışlarla ayarlayabilirsiniz.
•

(D)tuşu ile otomatik tekrarı açınız (               göst.) ya da kapatınız
(  göst).

(D) ile ilerleyiş sinyalini açınız (ON) ya da kapatınız (OFF).

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Yukarıdaki 1 ve 2. basamak prosedürlerini uygulayarak otomatik tekrar ve ilerleyiş

sinyali ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin
Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayım
sayacını başlatınız.
Siz geri sayım sayacı modundan çıksanız dahi geri sayım
çalışmaya devam eder.
Geri sayım çalışıyorken onu durdurmak isterseniz (D)ye
basınız. Geri sayımı kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar
(D)ye basınız.
Bir geri sayım işlemini tamamen iptal ettirmek için önce ((D)ye
basarak) onu durdurunuz daha sonra ise (A)ye basınız. Böylece
geri sayım başlangıç zamanı ekrana gelir.

•

•

•

Saniye

    Dakika

1/100 saniye

SPL göstergesi

Kronometre
Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları
ölçmenizi sağlar.
Kronometrenin görüntü aralığı 59 dakika ve 59.99
saniyedir.
Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız
zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu
moddaki tüm işlemler devam eder.
Bir ayrık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken
Kronometre işlevinden çıkarsanız ayrık zaman siliniz ve
geçen zaman ölçümüne döner.
Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadır.

•

•

•

•

•

Kronometre ile Zaman Ölçümleri
Geçen Zaman

Başlat                           Durdur                           Tekrar Başlat              Durdur                          Sil

Ayrı Zamanlar

Başlat                           Ayır                                  Ayrımı bırak               Durdur                          Sil
(SPL göstergesi)

Başlat                             Ayır                               Durdur                         Ayrımı bırak                 Sil
                                                    1. yarışmacı                           2. yarışmacı bitirir.                          2. yarışmacının
                                                    bitirir.                                        1. yarışmacının                               skoru ekrandadır.
                                                                                                          skoru ekradadır.                                                            

İki Bitişli Zaman
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