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Tebrik
Bu CASIO saati tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Üründen tüm özellikleriyle faydalanmak 
için bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

Bu Kılavuz Hakkında

• Saatinizin modeline göre, ekran yazıları ya ışıklı zemin üzerine karartma olarak ya da karartılmış 
zeminde ışıklandırılmış olarak görünürler. Bu kılavuzdaki tüm örnek resimlerde ışıklı zemin 
üzerine karartılmış yazı modeli kullanılmıştır.

• Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
Bu kılavuzun her bölümü, saatin fonksiyonlarını ve işlevlerini kullanabilmeniz için 
gerekli olan bilgileri sunmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla detay yada
teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

•

Alarm Modu

Geri Sayım Sayacı Modu

Dünya Saatleri Modu

Kronometre ModuGenel Rehber
• Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.

Hangi modda olursanız olun (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.•

Zaman İşleyişi Modu

(C)ye bas.

Zaman İşleyişi
Zaman İşleyişi Modunda Bulunduğunuz Şehre ait tarih ve zaan ayarını yapabilirsiniz.
• Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak alt sol ekranı aşağıdaki gibi

değiştirebilirsiniz.
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Bulunduğunuz Şehrin Tarihi               Bulunduğunuz Şehrin Saati

Tarih         Saniye

Haftanın günü

Saat
Dakika

SaniyePM göstergesi

Haftanın günü

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1.Zaman Ayarları modunda alt sağ ekranda şehir kodu 
    yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. 
    Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2.(D) ve (B)yi kullanarak istediğiniz şehri seçiniz.

• Başka hiçbir ayar yapmadan önce Bulunduğunuz
Şehir kodunu seçiniz.

• Şehir Kodlarıyla ilgili detaylı bilgi için “Şehir Kodları
Tablosu”na bakınız.
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Saat
Dakika

Şehir Kodu

PM göstergesi Saniye

3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

Saniye12/24-Saat
Formatı Saat

Dakika

DST

 Ay   Yıl

Şehir Kodu

GünAydınlatma
Süresi

4. Ayar yapmak istediğiniz bölüme geldiğinizde (B) ve/ya (D) ile aşağıda gösterildiği
    gibi ayarlama yapınız.

Şehir kodunu değiştirmek için

Yaz saati uygulamasını açmak yada
( ON ) Standart saati açmak
(OFF ) için

(D) (doğu) (B) (batı)

(D)ye bas.

Bunu yapmak için: Bunu kullanınız:Ekran:

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
• Haftanın günü, yapılan tarih ayarına göre otomatik olarak gösterilir.

(yıl,ay,gün)

12saat formatı ile (1 2 H ) 24 saat
formatı ( 2 4 H ) arası seçim için
Saniyeleri 00 sıfırlamak için

Saat ya da dakika ayarı için

Yıl, ay ya da gün ayarı yapmak için

Ekranın aydınlatma süresini 1.5 saniye 
(LT1) veya 3 saniye (LT3) olarak 
belirlemek için

(D)ye bas.

(D)ye bas.

(D) (+) (B) (-)

(D)ye bas.

Yaz Saati Uygulaması (DST)
Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) saat ayarlarının standart saat üzerinden yapılan
1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını Değiştirmek İçin
1. Z aman Ayarları modunda alt sağ ekranda şehir kodu 
    yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. 
    Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C)ye basarak DST ayarları ekranına geçiniz.
3. (D) ile DSt ayarını açınız ya da kapatınız.

DST off (        ) DST on (       )

• Fabrika ayarında DST kapalıdır ( ).
4. Ayarlarınız istediğiniz gibi olduğunda (A)ya basarak 

ayarlar ekranından çıkınız.
•Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi ekranda 
 görünür.
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DST göstergesi

12-saatlik ve 24-saatlik Zaman İşleyişi Formatı
• 12 Saat formatında öğlen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) göstergesi, gece

yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar ise (am) ekranda gösterge görünmez.
24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında gösterilir ve ekranda herhangi bir
göstergesi yoktur.
Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12 / 24 saat formatı saatin tüm diğer
modları için de geçerli olur.

•

•

Kronometre
Kronometreyi kullanarak geçen zamanı, tur süresini ve iki 
ayrı zamanlamayı ölçebilirsiniz. Mesafe değeri belirleyerek 
kronometrenin hızınızı hesaplayarak görüntülemesini de 
sağlayabilirsiniz.
• Dijital ekrandaki kronometre zamanı 99 saat, 59 dakika,

59.999 saniyeye kadar ölçebilir.Kronometre siz onu 
durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak 
sayımına devam eder.

• Siz Kronometre modundan çıksanız dahi, kronometre
çalışmaya devam eder. Kronometre çalışırken Kronometre 
Modundan çıkarsanız sağ üst kadrandaki noktalar bir
görünüp bir kaybolarak size kronometrenin çalışmakta 
olduğunu gösterir.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadır.

Hız ibresi

Önemli!
• Kronometre Modunda herhangi bir tuş kullanımı yapmadan önce hız ibresinin hareket 

etmediğinden emin olunuz.

Mesafe Değerinin Belirlenmesi
Dilerseniz, aşağıdaki prosedürü kullanarak bir mesafe değeri belirleyebilirsiniz. Bir
mesafe değeri belirlerseniz saatiniz hızı hesaplar ve bazı kronometre işlemlerinde hızı 
görüntüler.
• Mesafe değeri kilometre, mil ve istediğiniz başka bir birimle gösterilebilir.

Mesafe değerini 10.0 olarak belirlerseniz, bu10.0 kilometre veya 10.0 mil anlamına gelir.
• Halihazırdaki mesafe değeri olarak 0.0 belirlenirse hız ölçümü yapılmaz.
• Tur süresi okumalarında, tur mesafesini (tüm turların mesafesi aynıysa) veya toplam

tur mesafesini ayarlayabilirsiniz.
• Ayrı zamanlamaların okumalarında sadece toplam yarış mesafesini ayarlayabilirsiniz.

Her zaman ayrımı yaptığınızda saat hız bilgisi verse bile bunlar toplam yarış mesafesine
göre hesaplanan bilgiler olacak, her bir tur için hesaplanan ortalama hız olmayacaktır.
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