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2. Bulunduğunuz Şehri Kontrol Ediniz.
“Bulunduğunuz Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin” (s.36) adlı bölüme bakarak
Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Önemli!
Zaman ayarlama sinyalinin alımı için Zaman İşleyişi Modundaki Bulunduğunuz Şehir, 
zaman ve gün ayarlarınızın doğru yapılması gerekir. Bu ayarların doğru olduğundan 
emin olunuz.

3. Halihazırdaki Zamanı ayarlayınız.
  Zaman ayarlama sinyalini kullanarak zamanı ayarlamak için
“Alım İşlemi İçin Saatin Hazırlanması” (s.24) bölümüne bakınız.
  Zamanı Manuel Ayarlamak İçin
“Zaman ve Gün Ayarlarının Manuel Yapılması” (s.41) bölümüne bakınız.

Artık saatiniz kullanıma hazırdır.
 Saatinizdeki radyo kontrollü zaman işleyişi hakkında detaylı bilgi için “Radyo  
Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi” (s.19) bölümüne bakınız.
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Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

1. En az iki saniye boyunca Cyi basılı tutarak Zaman İşleyişi Moduna giriniz daha 
sonra 2 Saniye İbresinin hareketini takip ediniz:

(2) Saniy e İbresi olması gerektiği gibi 1 saniyede bir hareket ediyor mu? 

(2) Saniye İbresi 2 saniyede bir 
hareket ediyor mu yoksa tamamen 
durmuş mu?

2. basamağa gidiniz.

Saat yeterli şarj olmuştur.
Şarj etme ile ilgili detaylar için “Saatin
Şarj Edilmesi”ne bakınız (s.11).

Şarj azalmıştır. Saatinizi aydınlık bir yere
çıkartınız. Detaylı bilgi için “Saatin
Şarj Edilmesi”ne bakınız (s.11).

NO

YES

YES

NEXT
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Yüksek Hızın İptali
Tepeyi kendinize doğru çeviriniz veya herhangi bir tuşa 
basınız.

Not
 Tepeyi dışarı çektikten sonraki 2 dakika içinde hiçbir işlem yapazsanız tepenin 
kullanımı otomatik olarak iptal edilir. Bu durumda tepeyi kullanabilmeniz için
tepeyi yerine itip tekrar dışarı çekmeniz gerekir.
 Zaman İşleyişi Modu ya da Alarm Modunda zaman ayarı yaparken yüksek hızda 
ibre hareketini kullanabilirsiniz.
Yüksek hız ibre hareketi sadece zaman ayarını ileri doğru hareket ettirirken 
kullanılır. Geriye doğru hızlı ibre ayarı yoktur.
 Tepeyi kullandığınızda tuş işlemleri devre dışı kalır. Bu durumda tepeyi 
hafifçe çeviriniz. Bu durumda tuşlar tekrar çalışmaya başlamalıdır.
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Saatin ibrelerini hareket ettirmek için tepeyi çevirirken, aşağıdaki işlemleri takip ederek
ibrelerin yüksek hızda hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Saatinizde 2 yüksek hız ibre
hareket hızı vardır. Yüksek Hız 2 en hızlı olandır.

Yüksek Hız 1
Dışarı çekilmiş tepeyi, hızla 3 kez kendinizden uzağa doğru 
çeviriniz.

Yüksek Hız 2
Yüksek Hız 1 işlemini başlattıktan sonra tepeyi, hızla 3 kez 
daha kendinizden uzağa doğru çeviriniz. 
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Tepenin Kullanımı
Bu saatte bulunan tepe, kilitlenebilir bir tepedir. Tepeyi 
kullanmadan önce, tepeyi kendinize doğru çevirerek kilidini
açmanız gerekir.
Önemli!

 Su rezistansını sağlamak ve tepeyi darbelere karşı korumak için 
kullanmadığınız zaman tepeyi yerine ittiriniz.

Aşağıdaki resimde tepenin farklı kullanım şekilleri gösterilmektedir.
Dışarı çek                   Çevir                        Yerine İt

Tepe

    Kilit
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Bu Kılavuz Hakkında
Bu kılavuzda saatin kullanımı, tepe ile ve A, B ve C olarak
isimlendirilen tuşlar ile anlatılmıştır.

İbreler ve Göstergeler
1 Saat İbresi
2 Saniye İbresi
3 Dakika ibresi

  

4 Üst Kadran İbresi: Saatin moduna bağlı olarak 24 saat
                                 formatında zamanı gösterir.

  

5 Alt Kadran İbresi: Saatin modunu gösterir.  
6 Gün göstergesi  
Bu kullanım kılavuzunda, saatin ibre ve gösergelerini ifade etmek
üzere yukarıda gösterilen numaralar kullanılmıştır.

  1

TÜRKÇE
Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz.

 Bu kullanım kılavuzundaki ürün resimleri, sadece referans amaçlıdır, gerçek
ürün, resimde görünenden farklı olabilir.
 

Saatinizde, UTC ayarının -3.5 saat olduğu şehir kodu bulunmamaktadır. Bu sebeple
radyo-kontrollü atomik zaman işleyişi fonksiyonu Canada, Newfoundland için 
doğru zamanı göstermeyecektir.

CASIO COMPUTER CO., LTD.sizin ya da 3. şahısların bu ürünün kullanımından
ya da arızasından kaynaklanan hiçbir kayıp ya da şikayetten sorumlu değildir.
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Radyo Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi
Saatiniz bir zaman ayarlama sinyali alır ve buna bağlı olarak zaman ayarını günceller.
Öte yandan zaman ayarlama sinyalinin kapsama alanı dışında kalan yerlerde saat
kullanılırsa, ayarlamalar gerektiğinde manuel yapılabilir. Daha fazla bilgi için
Halihazırdaki Zaman ve Gün Ayarlarının Manuel Yapılandırılması” (s.41)na bakınız.
Bu bölümde; Bulunduğunuz Şehir olarak zaman ayarlama sinyali alımını destekleyen
Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa ya da Çin seçildiğinde saatin zaman ayarını nasıl 
güncellediği anlatılmaktadır.
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Güç Depolama
Saatin karanlık bir ortamda bir süre kalması sonucunda Güç Depolama saati otomatik olarak
uyku durumuna (saniye ibresi uykusu - fonksiyon uykusu)  alır.

Karanlıkta Geçen Süre             Kullanım
60 ila 70 dakika
(saniye ibresi uykusu)

Sadece (2) Saniye İbresi saatin 12 pozisyonunda durmuştur, 
diğer fonksiyonlar çalışır.

 

6 ya da 7 gün
(fonksiyon uykusu)

Analog zaman işleyişi dahil tüm fonksiyonlar durmuştur.  
Zaman işleyişi içsel olarak deavm eder.  

Dijital Saatiniz 6:00 AM ile 9:59 PM zamanları arasında uyku durumuna geçmez.
Fakat saat uyku halindeyken 6:00 AM’e gelirse uyku durumu devam eder.
Saatiniz Kronometre Modundayken uyku durumuna geçmez.

 

 

Uyku Durumunu Sonlandırmak İçin
Saati aydınlık bir yere çıkartınız veya herhangi bir tuşuna basınız.

  17

Şarj Süreleri

Aydınlık Seviyesi (Parlaklık) Günlük
Kullanım *1

Seviye Değişimi *2
3. Seviye     2. Seviye        1. Seviye

Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)          8 dakika                              3 saat                        28 saat              
Pencere arkası gün ışığı (10,000 lux)    30 dakika                             7 saat                      107 saat              
Bulutlu günde pencere ardı ışığı 
(5,000 lux)

48 dakika                          10 saat                      173 saat              

Ev içi florasan ışığı (500 lux) 8 saat                             114 saat                     – – –

1  Normal günlük kullanımı sağlamak için yaklaşık olarak ışık alması gereken süre
Şarjın bir seviye daha yükselmesi için gerekli ışık alım süresi
Yukarıdaki süreler sadece tahmini sürelerdir. Gerçek alım süresi ışık kaynağına bağlıdır.
Kullanım süresi ve günlük işlem şartları için Özellikler bölümündeki (s. 77) “Güç
Gereksinimi” bölümüne bakınız.

 *
2   *
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Güç 3. Seviyeye düştüğünde, tüm ayarlar (zaman işleyişi dahil) silinir. Pil şarj edildiğinde 
tğm ayarlar fabrika ayarlarına dönmüştür.
 Saatinizin pili 3. Seviyedeyken, saatinizi aydınlığa çıkardığınızda 2 Saniye İbresi  
 57. saniyeyi gösterir. Bu şarj işleminin başladığını gösterir.

Pil Telafi Modu  
Sinyal alımının ya da diğer işlemlerin üst üste sık kullanılması sebebiyle pil gücü
belirli bir seviyenin altına düştüğünde saatiniz otomatik olarak pil telafi modun
geçer. Pil telafi moduna geçtiğinde ibre hareketleri durur; sinyal alımı ve saatin diğer 
kullanım alanları devre dışı kalır.
Pil gücü telafi edildiğinde (yaklaşık 15 dakika) ibreler doğru yerlerine geçerler ve
saatiniz kaldığı yerden çalışmasına devam eder. Saatinizi aydınlık bir yere koyarsanız
pil gücünün daha hızlı telafi olmasına yardımcı olabilirsiniz.
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Düşük Pil Gücü
Pil gücünün düşük olduğunu Zaman İşleyişi Modundaki
2 Saniye İbresinin hareketlerinden anlayabilirsiniz.

2 Saniye İbresi saniyede 1 kez (yani normal) hareket ediyorsa 
pil gücü 1. Seviyededir.
2 Saniye İbresi 2 saniyede 1 kez hareket ediyorsa pil gücü 
2. Seviyeye düşmüştür. Mümkün olan en kısa zamanda
şarj olabilmesi için saatin aydınlığa çıkarılması gerekir.

Düşük Pil Gücü Uyarısı (İbre Hareketleri ve Fonksiyon
Durumu)

Seviye  İbre Hareketleri                       Fonksiyon durumu
1 Normal. Tüm fonksiyonlar çalışır.

2
2 Saniye İbresi 2 saniyede
1 kez hareket ediyor

 Sinyal sesleri ve zaman
ayarlama sinyalinin alımı
çalışmaz.

3 2 Saniye İbresi durmuştur. Hiçbir fonksiyon çalışmaz.

2 saniyelik
aralıkla
hareket eder.
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 Bir saniye içinde herhangi bir işlem yapmazsanız 2 Saniye İbresi; son zaman2.
ayarı sinyal alımının sonucunu görüntüleyecektir.

 “Son Alım İşleminin Sonuçlarını Görmek İçin” (s.29) bölümüne bakınız . 
Bye basarak normal zaman işleyişine dönünüz. 3.  

Yaklaşık 10 saniye içinde herhangi bir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik 
olarak Zaman İşleyişi ekranına döner.
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Halihazırdaki Güç Seviyesini Kontrol Etmek İçin
Aşağıdaki prosedürü takip ederek saatinizin varolan pil gücünü öğrenebilirsiniz.
Çünkü pil gücü düşük olduğunda saatin bazı özellikleri kullanılamaz. Pil gücü
düşükse saatinizi ekranını ışığa bakacak şekilde (güneş paneli) aydınlığa bırakınız.

Pil Gücünü Öğrenmek İçin
 Zaman İşleyişi Modunda Bye basınız. Bölece 2 Saniye ibresi H (Yüksek), M (Orta)
veya L (Düşük) göstergelerinden birini gösterecektir. 

1.

H: Yüksek

M: Orta

L: Düşük
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Uyarı!
Şarj edilebilir pilin şarj olması için saatin parlak ışık altında bırakılması
saatin çok ısınmasına neden olabilir. Elinizin yanmamasına dikkat ediniz.
Saatin çok fazla ısınması şu şartlarda söz konusudur:
  Direkt güneş ışığı altına park edilmiş arabanın ön camının altı
  Elektrik lambasının çok yakını
  Direkt güneş ışığı altı

Önemli!
  Saatinizi uzun süre kullanmayacaksanız aydınlık bir yerde bırakınız. Böylece pil şarjının
  düşmesine engel olursunuz.
  Saatinizi uzun bir süre karanlıkta tutarsanız ya da ışık alamayacağı şekilde giyisi
  kolunuzun içinde tutarsanız tekrar şarj edilebilen pilin gücü düşer. Bu yüzden mümkün
  olan her zamanda saatinizi aydınlıkta tutmaya gayret ediniz.
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Saatin Şarj Edilmesi
Saatinizin ekranında bulunan güneş pili, güneşin gönderdiği enerjiyi elektrik enerjisine
çevirerek yeniden şarj edilebilen pili şarj eder.Saatinizi her aydınlığa çıkarttığınızda
pil gücü şarj edilir.

Şarj Rehberi
Saatinizi kullanmadığınız
zamanlarda aydınlık
bir yerde bırakınız.
  En güçlü şarj olma durumu
  saatin mümkün olan
  en güçlü ışığı aldığı
  zamanlarda olur.

 

Saat kolunuzdayken
ekranının giyisi kolunuzun 
üzerinde olmasına 
dikkat ediniz.

Saat ekranının bir kısmı 
bile örtülse saat uyku 
durumuna (s.18)
geçebilir.
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