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Not
• Otomatik ışık anahtarı ayarlar açık yada kapalı olarak seçilse bile aşağıdaki durumlarda 

herzaman kapalıdır.
Bir alarm çalarken
Sensör ölçümü yapılırken
Dijital Pusula Modunda bir yer ölçüm işlemi  yapılırken

Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak için
Zaman İşleyiş Modunda (B) ye yaklaşık 3 saniye kadar basark otomatik 
ışık anahtarını açıp (LT yazısı ekranda görünür) ve 
kapatabilirsiniz (LT görünmez).
• Otomatik ışık anahtarı açık olduğunda  (LT) göstergesi bütün modlarda 

dijital ekranda görünür.
• Otomatik ışık anahtarı 6 saat kadar açık kalır. Daha sonra otomatik 

olarak kapanır.

Aydınlatma Uyarıları
•  Ultraviyole LED ışığa direk olarak bakmayınız.
•  Hiçbir zaman saatinizin üzerindeki ultraviyole LED ışığı çıkartıp başka bir yerde ışık olarak kullanmaya 
 çalışmayınız.

•  Ultraviyole LED ışığı yoğunlaştırmak için herhangi bir lens veya başka bir cisim kullanmayınız.
•  Direk gün ışığı altında aydınlatmayı gö®mek zor olabilir.
• Alarm çalarken, yüksek hızda ibre hareketi yapılıyorken ve sensörler bir okuma yaparken aydınlatma 

çalışmaz. Sensör okuma işlemi sırasında (B) ye basılması aydınlatmayı açar. 

Otomatik ışık anahtarı 
açık göstergesi

  49

•  Bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
•  Aydınlatmanın sık kullanımı pil seviyesini düşürür.

Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları
• Saatiniz 15 dereceden fazla veya eksik bir açı ile yere paralel olduğu takdirde 
aydınlatma çalışmaz. Elinizin tersinin yere paralel olduğundan emin olunuz.

• Saatinizi yüzünüze doğru tutsanız bile aydınlatma süresi değiştirildiğinde (s.46) 
aydınlatma kapanır.

• Statik elektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini 
engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken 
pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. 
Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.

• Saatinizi ile geri salladığınızda saatin içinden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu otomatik 
ışık anahtarının mekanik işleminden kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu anlamına 
gelmez.

50

Tuş Sesleri

Saatin herhangi bir tuşuna bastığınızda tuş sesini duyarsanız. İsteğe bağlı olarak bu tuş sesleri 
açılıp kapatılabilir.
• Tuş seslerini kapatsanız bile aşağıdaki Alarm, Saat başı sinyali ve Geri Sayım sayacı
bu ayardan etkilenmez.

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin
1. Zaman İşleyişi Modunda ADJ yazısı dijital ekrana gelene dek 
    (A)yı basılı tutunuz.

• (A)ya basmayı bıraktığınızda (ADJ yazısı göründükten sonra) saniye 
ibresi Bulunduğunuz Şehrin şehir kodunu gösterecektir. 
Bu ayarlar ekranıdır.

2. (D)yi kullanarak tuş sesleri ayarlarını (MUTE ya da KEY ) görüntüleyiniz. 

• Ayarlar ekranındaki dataların nasıl taranacağını görmek için “Halihazırdaki
Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak İçin”deki 
2. basamağa bakınız (s.15)

3. (E) ile tuş seslerini açınız ( KEY ) ya da kapatınız (MUTE).

4. Tüm ayarlar istediğiniz gibi olunca (A) ya basarak ayarlar ekranından
    çıkabilirsiniz.
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Dijital Ekranı Daha Kolay Görmek İçin İbrelerin Hareket Ettirilmesi

Aşağıdaki prosedürleri analog ibreleri hareket ettirip, dijital ekranı daha iyi görmek için kullanabilirsiniz.

Not
• Analog ibreler pil seviyesi düşük olduğunda hareket etmezler.

İbreleri dijital ekranda görüntülemek ve hareket ettirmek ve tekrar geri almak için
1. (B) ve (D) yi aynı anda basılı tutunuz. 

•  Bu ibrelerin hareket etmesini ve dijital ekranı okuyabilmenizi sağlar.
2. Dijital ekranı okumayı bitirdiğinizde, (B) ve (D) ye basarak ibreleri asıl yerlerine geri getirebilirsiniz.

(B) ve (D) yi basılı tutunuz.
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Not
• Ayarlar moduna her girişinizde ibreler otomatik olarak dijital ekrandan kaybolur.
• Aşağıdaki durumlar olduğunda ibreler asıl yerlerine geri dönerler.

- Yaklaşık 1 saat boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız
- Saatiniz, otomatik dönüş işlemindenı ya da (D) ye bastığınız için Zaman İşleyiş 
  Moduna döndüğünde
- Ayarlar ekranından çıktığınızda
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Saatinizin Tuşlarının Kilitlenmesi
Tuş kilidini, tuşları etkisiz hale getirip istenmeyen bir işlem yapılmasına 
engel olamk için kullanabilirsiniz.
• Tuşlar kilitli olduğunda bile (B)(ışık) tuşu işlevine devam eder. 
• Tuşlar sadece Zaman İşleyiş Modunda kilitlidir.

Saatinizin tuşlarını kilitlemek için
Herhangi bir modda iken (D) ye 2 saniye kadar basıp Zaman İşleyiş 
Moduna giriniz.  (D) ye basarken (C) ye de basınız.
• Aydınlatma tuşundan başka herhangi bir tuşa basmanız tuş kilidi işaretinin 

bir süreliğine dijital ekranda görünmesine sebep olur.

Saatinizin tuş kilidini kaldırmak için
(D) ve (C) ye aynı anda basınız.

Tuşlar kilitli göstergesi
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Sorun Giderme

Zaman ayarları
Birkaç saattir halihazırdaki zaman ayarı yanlış zamanı gösteriyor?

Bulunduğunuz Şehir ayarınız yanlış olabilir (s.13). Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızı kontrol ederek 
gerekli düzeltmeleri yapınız.

Neden Halihazırdaki zaman ayarı 1 saat ileri?
Bulunduğunuz Şehrin standart saat/yaz saati uygulamasını ayarlarını (DST) değiştirmeniz gerekiyor olabilir. 
Standart saat/Yaz saati uygulaması ayarlarını yapmak için “Halihazırdaki Zaman ve Tarih Ayarlarını 
Yapılandırmak İçin” (s.15) adlı bölüme bakınız.

Algı modları
Isı birimi ayarlarımı neden değiştiremiyorum?

Bulunduğunuz Şehir olarak TOKYO’yu seçtiğinizde ısı birimi otomatik olarak Santigrad °C olarak ayarlanır. 
Ve bu değiştirilemez.

Algılayıcılar çalışırken neden “ERR” yazısı ekrana geliyor?
Saatiniz kuvvetli bir darbe aldıysa algılayıcılar arıza yapmış olabilir veya saatin iç devreleri hata veriyor 
olabilir. Bu durumda algılayıcının çalışmadığını ifade eden ERR (hata) yazısı dijital ekranda görüntülenir.
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Örnek:

Dijital Pusula 
 İşlemi

• Algı modlarından birinde ölçüm yaparken ERR ekrana gelirse ölçümü tekrarlayınız. ERR tekrar görüntüye 
gelirse algılayıcı ile ilgili bir arıza var demektir.

Eğer ERR yazısı ölçüm boyunca ekranda görünüyorsa, ilgili algılayıcı ile ilgili bir sorun var demektir.•

Not
• Eğer Dijital Pusula İşleminde iken ERR yazısı ekranda görünürse, saatiniz 10 saniye içerisinde otomatik 

olarak Zaman İşleyiş Moduna doner.

Çift yönlü ayarlama yaptıktan sonra neden ERR yazısı ekrana geliyor?
 Önce - - - daha sonra ERR (hata) yazısı ayar ekranına geliyorsa, algılayıcı ile ilgili bir problem var demektir.
  ERR yazısı bir saniye içinde silinirse, ayarlamayı tekrar yapınız.
• ERR yazısı ekranda kalmaya devam ediyorsa, yetkili satıcınıza ya da en yakın
  CASIO distribütörüne baş vurarak saatinizi tamir ettiriniz.

•
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 Dijital ekran 1 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyor.
• Dijital Pusula ölçümü sırasında manyetik sapma hatası olmuşsa bu 

durum olur. Saatinizin ibreleri normal şekilde devam eder.
• Saatinizi manyetik nesnelerden, elektrikli aletlerden, bilgisayar ve 

diğer manyetik etkisi olan cihazlardan uzak tutunuz ve algılama işlemini 
tekrarlayınız.

• İşlemi tekrarlayınız. Eğer ekranda manyetik sapma hatası görünmüyorsa 
işleminizi normal olarak yapabilirsiniz.

• Tekrar manyetik sapma hatası oluşursa bunun anlamı saatinizi manyetize 
olmuş ya da yaptığınız son çift yönlü ölçümün manyetiği ile bulunduğunuz 
çevredeki koşullar birbirinden tamamen farklıdır. Çift yönlü ayarlama 
yapmak için “ Çift Yönlü Ayarlama Yapmak için” (s.26) ya bakınız.

Algılayıcınız bozulduysa en yakın zamanda yetkili satıcınıza ya da en yakın CASIO distribütörüne 
baş vurarak saatinizi tamir ettiriniz.

Yanlış yön okumalarına sebep olan nedir?
• Çift yönlü ayarlamanın yanlış yapılması. Çift yönlü ayarlama yapınız (s.26).
• Yakınlardaki güçlü bir manyetik alan; mesela ev aletleri, büyük bir çelik buzdolabı,

çelik kiriş, telefon telleri gibi ya da tren, gemi gibi bir mekanda yapılmaya çalışılan yön okuması. 
Metal nesnelerden uzaklaşarak tekrar okuma yaptırmayı deneyiniz. Ve tren, gemi gibi araçlar içinde dijital 
okuma yapılamayacağını unutmayınız.
Aynı yerde yapılan farklı okumaların farklı yön tayinleri sonuçları vermesinin sebebi nedir?

  Manyetizm yüksek gerilimli dalgalar yaratarak karasal manyetizmin belirlenmesini engeller. 
Yüksek gerilimli dalgalardan uzaklaşarak tekrar deneyiniz.
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Neden ev içinde yaptığım yön okutmalarında sorun yaşıyorum?
Bir tv, bilgisayar, hoparlör yada diğer bir nesne karasal manyetik okumaları engelliyordur. Bu engellemeye 
sebep olan nesnelerin yanından uzaklaşınız ya da yön okutmalarını ev dışında yapınız. Ev içinde yapılan yön 
okumaları demir beton karışımı yapıdan dolayı oldukça zordur. Bu yüzden tren, havaalanı gibi yerlerde de yön 
okuması yapabilmeniz mümkün değildir.

Dünya Saatleri Modu
Dünya Saatleri Modunda, Dünya Saatleri şehrimin saati kapalı.

Standart saat ile yaz saati uygulaması arasında uygunsuz bir seçim yapılmuştır. Daha fazla bilgi için 
“Bir Şehir İçin Standart Saat ya da Yaz Saati Uygulamasının (DST) Seçilmesi” bölümüne (s.41) bakınız.

Pil
Neden ekranda zayıf pil uyarısı yanıp sönüyor?

Pil gücü zayıflamış demektir. Dijital ekranda zayıf pil uyarısı yanıp sönerken, 
saatin işlevleri çalışmaz. Pil gücü telafi edildiğinde zayıf pil uyarısı ekrandan 
siliniyor ancak kısa bir süre sonra tekrar yanıp sönmeye başlıyorsa saatinizin 
pilini değiştirmeniz gerekiyor demektir.

Zayıf pil uyarısı
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Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda ±15 saniye
Dijital Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftanın günü

Zaman formatı: 12-saat veya 24-saat
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasında önceden ayarlanmış tam otomatik takvim
Diğer: 3 Dijital ekran formatı ( haftanın günü, ay, gün, saat, dakika ve saniye); 

   Bulunduğunuz Şehir adı (29 şehir adı arasından seçilebilir); 
   Standart Saat / Yaz saati uygulaması (DST)

Analog Zaman İşleyişi: Saat, Dakika (ibreler 10 saniyede bir hareket eder), saniye
Dijital Pusula: 16 yön; Açı değeri 0° to 359°; Kuzey ibresi göstergesi; Ölçüm (çift yönlü); 

Manyetik açı düzeltimi; Yön Hafızası 
Termometre:

Ölçüm ve görüntülenme aralığı: –10.0 ila 60.0°C (ya da 14.0 ila 140.0°F) 
Ekran birimi: 0.1°C (ya da 0.2°F)
Okuma süresi: Termometre Modunda her 5-saniyede bir.
Diğer: Ölçüm; Seçilebilir ölçüm birimi

Yön Algılayıcısının Güvenilirliği:
       Yön: ±15° aralığında
       Bu değer –10°C ila 40°C (14°F ila 104°F) aralığında geçerlidir.

Saniye İbresinin gösterdiği Kuzey yönü: Hata ±20°.
Isı Algılayıcısının Kesinliği:
       –10°C ila 60°C (14.0°F ila 140.0°F) aralığında ±2°C (±3.6°F)
Kronometre:

Ölçüm birimi: 1/20 saniye
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Ölçüm Kapasitesi: 59' 59.95"
Ölçüm modları: Geçen zaman, ayrık zaman
Ayrık zaman (hafıza: 100, en hızlı ayrık zaman kaydı)

Geri Sayım Sayacı:
Ölçüm birimi: 1 saniye
Geri sayım aralığı: 60 dakika
Ayarlama aralığı: Geri sayım başlangıç zamanını (1 ila 60 dakika, 1-dakikalık artışla)

Dünya Saatleri: 29 şehir (29 zaman dilimi)
Diğer: Yaz saati uygulaması/Standart saat

Alarmlar:  5 günlük alarm, Saat başı zaman sinyali
Aydınlatma: LED (Light-emitting diode); Ekranın aydınlatma süresinin ayarlanması 

(1.5 saniye ya da 3 saniye); Otomatik İşık Anahtarı
Diğer: Tuş sesleri on/off
Pil: 2 gümüş oksit pil (Tipi: SR927W)
         Yaklaşık pil ömrü: Aşağıdaki koşullarda 2 yıl

Günde 1 aydınlatma süresi (1.5 saniye)•
•  Alarm: Günde 10 saniye
• Yön okuması: Ayda 20 kez
• Isı okuması: Haftada 1 kez.
Aydınlatmanın sürekli kullanımı pili zayıflatır. 
En iyi kullanım otomatik ışık anahtarı açık olduğundadır(s. 49).

L-1

L-2

Şehir Kodları Tablosu

Şehir
Kodu

Şehir Adı UTC Ayarı/ 
GMT Farklılığı

PPG PAGO PAGO –11
HNL HONOLULU –10
ANC ANCHORAGE –9
LAX LOS ANGELES –8
DEN DENVER –7
CHI CHICAGO –6
NYC NEW YORK –5
SCL SANTIAGO –4
RIO RIO DE JANEIRO –3

FEN F. DE NORONHA –2

RAI PRAIA –1
UTC

0
LON LONDON
PAR PARIS +1
ATH ATHENS +2
JED JEDDAH +3

Şehir
Kodu

Şehir Adı UTC Ayarı/ 
GMT Farklılığı

THR TEHRAN +3.5
DXB DUBAI +4
KBL KABUL +4.5
KHI KARACHI +5
DEL DELHI +5.5
DAC DHAKA +6
RGN YANGON +6.5
BKK BANGKOK +7
HKG HONG KONG +8
TYO TOKYO +9
ADL ADELAIDE +9.5
SYD SYDNEY +10
NOU NOUMEA +11
WLG WELLINGTON +12

• Haziran 2013 verilerine dayanmaktadır.
• Global saatlere dair kurallar (GMT farklılığı ve 
UTC ayarı) ve yaz saati uygulaması ayarları her 
ülkenin kendi verilerine göre düzenlenmiştir.
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