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Kronometrenin Kullanımı

Kronometre geçen zamanı, ayrık zamanı ve iki ayrı bitişli ölçümleriyapabilirsiniz.

Kronometre Moduna Girmek İçin
Sayfa 30 de anlatıldığı gibi (B)yi kullanarak Kronometre Moduna (STW) giriniz.

Geçen Zaman Ölçümü Yapmak İçin

A A A A C
Başlat  Durdur  Devam et       Durdur         Sıfırla

Bir Ayrık Zamanı Durdurmak İçin

A C C A C
Başlay   Ayır

(SP yazısı
ekranda
görünür)

Ayrımı bırak          Durdur      Sıfırla

Şuan ki zaman

Saat
SaniyeDakika

1/100 saniye
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İki Ayrı Bitişli Zamanı Ölçmek İçin

A C A C C
Başlat                 Ayır

1. yarışmacı bitirir. 
(SPLIT yazısı üst 
ekranda görünür.
1.nin süresi ekrana gelir.

Durdur
2. yarışmacı 
bitir.

Ayrımı bırak 
2. nin süresi 
ekrana gelir.

Sıfırla

Not
• Kronometre Modu ile 23 saat, 59 dakika, 59,99 saniyeye kadar geçen zamanı ölçebilirsiniz.
• Kronometreyi bir kez başlattığınızda Aya basıp kronometreyi durdurmazsanız, Kronometre Modundan

çıksanız da, kronometre yukarıdaki limitine ulaşsa da sayıma devam eder.
• Bir ayrık zaman değeri ekranda donmuş haldeyken Kronometre Modundan çıkarsanız, saat ayrık

zamanı silip geçen zaman ekranına döner.
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Geri Sayım Sayacının Kullanılması

Geri sayım daha önce ayarlanan bir süreden başlaması için yapılandırılabilir ve geri sayım bittiğinde alarm 
ses verebilir.

Geri Sayım Sayacı Moduna Girmek İçin
(B) yi kullanarak (s.30) da gösterildiği gibi Geri Sayım Sayacı Modunu (TIMER) seçiniz.
• TIMER yazısı ekranda 1 saniye kadar göründükten sonra geri sayımın saati ekrana gelir.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Geri Sayım Sayacı Modunda tepeyi dışarı doğru çekiniz.
• Bu varolan başlangıç zamanının ekranda yanıp sönmesine sebep olur.
• Zaman İşleyiş ibreleri ( saat, dakika, saniye) saatin 2 pozisyonuna gelir.

2. Dakika ayarını yapmak için tepeyi çeviriniz.
• Bu ayarda HS1 hızlı sarmayı (s.6) da kullanabilirsiniz.

Geri sayım sayacı başlangıç zamanını 60 dakika olarak ayarlamak için,
00’00 ı ayarlanamanız lazım.

•

3. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda tepeyi yerine itiniz.

Geri sayım süresi 
(Dakika, saniye)

Şuan ki zaman
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Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

A A A A C
Başlat             Durdur   Devam et                       Durdur               Sıfırla

• Bir geri sayım sayacı işlemini başlatmadan önce, halihazırda bir sayım işleminin yapılmadığından emin 
olunuz. Eğer bir işlem yapılıyorsa (A) ya basıp durdurunuz ve sonra (C) ye basıp başlangıç zamanına 
sıfırlayınız.

• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında 10 saniyelik bir alarm çalar. Bu alarm saatin her türlü modunda çalar. 
Alarm çalarken geri sayım süresi otomatik olarak başlangıç değerine döner.

• Sayaç işlemi yapılıyorken tepeyi dışarı çekmeniz, varolan işlemin durmasına ve başlangıç zamanına 
sıfırlanmasına neden olur.

Alarmı Susturmak için 
Herhangi bir tuşa basınız.
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Alarmın Kullanımı

5 birbirinden bağımsız günlük alarmayarlayabilirsiniz. Alarmlardan biri , Zaman İşleyişi Modundaki saat 
üzerinden alarm zamanına ulaşan saat her gün aynı saatte yaklaşık 10 saniyelik bir alarm çalacaktır. 
Saatiniz başka modda da olsa alarm çalar. Öte yandan Saat Başı Sinyali özelliğini açarak saatin her saat 
başı iki sinyal sesi vermesini sağlayabilirsiniz.

Alarm Moduna Girmek İçin
(B) yi kullanarak (s.30) daki gibi Alarm Modunu (ALARM) seçiniz.
• ALARM yazısının ekranda görünmesinden yaklaşık 1 saniye sonra ekrana bir alarm adı (AL-1 ila AL-5 ) 
ya da SIG göstergesi gelir. Alarm adı alarm ekranını gösterir. SIG ise Saat Başı Sinyalini ifade eder.

• Alarm Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ekran bu modda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Alarm adı
(AL- or SIG)

Alarm zamanı (Saat : Dakika)

Saat Başı Sinyali Ekranı1. Alarm Ekranı
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Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
1. Alarm Modunda (A) yı kullanarak istediğiniz alarm ekranını seçebilirsiniz.

AL1 AL2 AL3

SIG* AL5 AL4

* Saat başı sinyali için zaman ayarı yapılmaz.

2. Tepeyi dışarı çekiniz.
•  Bunu yapmanız alarm zamanının dakika ve saat basamaklarının yanıp sönmesine sebep olur.
•  Zaman İşleyiş ibreleri ( saat, dakika, saniye) saatin 2 pozisyonuna gelir.

3. Dakika ayarını yapmak için tepeyi çeviriniz.
• Bu ayarda HS1 hızlı sarmayı (s.6) da kullanabilirsiniz.
• Saat ayarı dakika ayarına bağlı olarak değişir. Sadece saat ayarını değiştirmek için bu bölümdeki

4. adıma gidiniz.
4. (B) ye basınız.
5. Saat ayarını yapmak için tepeyi çeviriniz.

•  Bu ayarda HS1 hızlı sarmayı (s.6) da kullanabilirsiniz.
• Eğer 12 saatlik zaman işleyişini kullanıyorsanız, P (p.m.) ve A (a.m.) göstergeleride ekranda

görünecektir.
6. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda tepeyi yerine itiniz.

•  Alarm zamanının ayarlanması alarmı otomatik olarak açar.

94

Bir Alarmı ya da Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin
1. Alarm Modunda, (A) yı kullanarak bir alarm ya da saat başı sinyalini seçebilirsiniz.
2. Bir alarm veya saat başı sinyali seçili olduğunda (C) ye basarak onu kapatıp açabilirsiniz.

• Alarm açık göstergesi (herhangi bir alarm açıldığında) ve saat başı sinyali göstergesi 
(saat başı sinyali açıldığında) saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Saat başı sinyali açık göstergesiAlarm açık göstergesi

Alarmı Susturmak İçin 
Herhangi bir tuşa basınız.

Alarmı Test Etmek İçin
Alarm Modunda (A) ya basarak alarm sesi çıkartınız.
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Aydınlatma

Saatinizin ekranı karanlık ortamlarda aydınarak ekranın okunmasını kolaylaştırır.
Otomatik ışık anahtarı ise saati yüzünüze çevirdiğinizde otomatik olarak ışığı yakar.

• Otomatik ışık anahtarının çalışması için açılması (s.97) gerekir.

Aydınlatmayı Manuel Olarak Açmak İçin
Her türlü modda (L) tuşu ile ekranı aydınlatabilirsiniz.
• Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranın aydınlatılma süresini
1.5 ya da 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. (L)ye bastığınızda, ekran 
belirlediğiniz ekranın aydınlatılma süresine göre 1.5 ya da 3 saniye 
boyunca aydınlatılacaktır.

• Yukarıdaki işlem, saat ekranını otomatik ışık anahtarından bağımsız olarak 
aydınlatabilir.

• Eğer bir alarm çalar veya siz bir tepe işlemi yaparsanız, aydınlatma otomatik 
olarak kapanır.

• Eğer sinyal alım işlemi yapılıyor veya ibreler hareket ettiriliyorsa aydınlatma 
çalışmaz. Ayrıca bir sensör ölçümü yapılıyorken de aydınlatma açılmaz.

Kullanım Kılavuzu 5371
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Aydınlatma Süresini Değiştirmek İçin
1. Zaman İşleyiş Modunda tepeyi dışarı çekiniz.
2.  (B) ye 4 kez basınız.LIGHT yazısı ekrana gelir ve varolan aydınlatma zaman ayarı değeri(1 ya da 3) 
     ekranda yanıp söner.
3. Aydınlatma süresini 1 ( 1.5 saniye) ya da 3 ( 3 saniye) olarak seçmek için tepeyi çeviriniz.
4. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda tepeyi yerine itiniz.

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında
Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü modda kolunuzun aşağıda 
gösterildiği şekildeki bir hareketi sonucu saatin ışığının yanması sağlar. 
Saati yere paralel tuttuktan sonra ışığın çalışması için 40 dereceden 
fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.

Uyarı!
• Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde

olmaya dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken arka ışığın çalışarak 
bir kazaya yada yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz.
Öte yandan etrafınızdaki insanlarında bu ani yanan ışıktan etkilenmemelerini sağlayınız.

• Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik
ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yara 
almanıza sebebiyet verebilir.

40° den fazla

Saati giysinizin dışında 
takınız
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Not
• Saatiniz ‘Ful Otomatik Işık’ özelliğine sahiptir. Ortamdaki ışık belirli bir seviyenin altına düştüğü

anda otomatik ışık anahtarı devreye girer. Aydınlık ışıkta ekranınızı aydınlatmaz.
Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda otomatik ışık anahtarı, sizin yaptığınız
on/off ayarlarından bağımsız olarak çalışmaz.

•

- Saatiniz Dijital Pusula Modunda iken.
- Bir alım işlemi yapılıyorken.
- İbreler hareket ettiriliyorken.

• Yön, yükseklik, barometrik basınç ya da ısı okuması yapılırken, saatinizi yüzünüze doğru çevirirseniz, otomatik 
ışık anahtarı açık olsa bile aydınlatma işlem bittikten sonra açılır.

Otomatik Aydınlatmayı Açıp Kapatmak İçin
1. Zaman İşleyiş Modunda tepeyi çekiniz.
2. (B) ye 3 kez basınız. Böylece AUTO yazısı ekranın solunda, otomatik ışık 
    anahtarı ayarı (ON ya da OFF) ekranın sağında görünür.
3. Otomatik ışık anahtarını açıp (ON) ya da kapatmak (OFF) için tepeyi 
    çeviriniz.
4. Tepeyi yerine itiniz.
• Pil gücü 4. seviyeye düşerse (s.15) otomatik ışık anahtarı otomatik olarak 
kapanır.

Otomatik Işık Anahtarı 
Devrede Göstergesi
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Aydınlatma Uyarıları
• Uzun süreli LED ışık kullanımı pil seviyesini düşürür.
• Direk gün ışığı altında aydınlatmayı görmek zorlaşır.
• Alarm çalmaya başladığı anda aydınlatma otomatik olarak kapanır.
• Aydınlatmanın çok sık kullanımı pil seviyesinin düşmesine sebep olur.

Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları
• Saatinizi giysinizin içinde kalacak şekilde takmanız durumunda, kolunuzun küçük bir hareketi ya da

titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep olabilir. Bu şekilde aydınlatmanın aktif hale geçebileceği bir 
durumdaysanız pilin zayıflamasını engellemek için otomatik aydınlatma fonksiyonunu kapatınız.

• Otomatik ışık anahtarı açıkken saati giysinizin altında tutarsanız ekran sık sık aydınlanacağından pil 
gücü düşebilir.

• Saati kolunuzun yere paralel olmadığı,15 dereceden fazla bir dereceyle açı yaptığı 
durumlarda saati yüzünüze doğru çevirseniz de ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel 
olmasına dikkat ediniz.
Saatinizi yüzünüze doğru çevrili tutsanız da belirlenen aydınlatma süresi dolduğunda (s.96) 
ekran ışığı söner.
Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini 
engelleyebilir. Eğer ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken
pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz.
Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız. 
Saatinizi ileri geri salladığınızda saatin içinden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu 
otomatik ışık anahtarının mekanik işleminden kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu
anlamına gelmez.

•

•

•
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Diğer Ayarlar

Saatin herhangi bir tuşuna bastığınızda tuş sesini duyarsanız. İsteğe bağlı olarak bu tuş sesleri açılıp kapatılabilir.

• Tuş seslerini kapatsanız bile Alarm, Saat başı sinyali, Barometrik basınç değişikliği ve Geri Sayım Sayacı
alarmları normal çalışır.

Tuş Sesini Açıp Kapatmak İçin
1. Zaman İşleyiş Modunda tepeyi çekiniz.
2. (B) ye 2 kez basınız. Böylece varolan tuş sesi ayarları

( KEY  ya da MUTE) ekranda yanıp sönmeye başlar. 
3. Tepeyi çevirerek tuş sesi ayarlarını açıp(          ) kapatabilirsiniz (MUTE).KEY

4. Tepeyi yerine itiniz.

Güç Tasarrufunu Açıp Kapatmak için
1. Zaman İşleyiş Modunda tepeyi çekiniz.
2. (B) ye 6 kez basınız. Böylece P.SAVE ekranda görünür ve varolan güç 
    depolama ayarı (ON ya da OFF) ekranda yanıp sönmeye başlar.

3. Güç Depolamayı açıp (ON) ya da kapatmak (OFF) için tepeyi çeviriniz.

4. Tepeyi yerine itiniz.
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Sorun Giderme

Zaman Ayarı
Zaman alım sinyaline bağlı olarak zaman ayarı yapmak için ‘Radyo Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi’
(s.20) ne bakınız.

Zaman ayarının saati yanlış.
Bulunduğunuz Şehir ayarlarınız yanlış olabilir (s. 34). Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızı kontrol edip gerekli 
düzeltmeleri yapınız.

Halihazırdaki zaman ayarı bir saat ileri.
Eğer saatinizin zaman sinyali ölçümü alabildiği bir yerde iseniz ‘Bulunduğunuz şehir ve yaz saati ayarları’ na 
bakınız. (s. 34) Eğer saatinizin zaman sinyali ölçümü alamadığı bir yerde iseniz Bulunduğunuz şehrin 
standart/yaz saati (DST) ayarlarını manuel olarak değiştirmeniz gerekir. Standart/yaz saati (DST) ayarlarını 
değiştirmek için “Halihazırdaki Saat ve Tarih Ayarlarını Değiştirmek İçin” (s. 36) e bakınız.

Yükseklik Okumaları
Aynı yerde farklı yükseklik ölçüm okuması yapılıyor.

Saatimin ölçümü ile bulunduğum yerin rakım ve veya deniz seviyesi yüksekliği farklı. (Pozitif rakım değeri 
gösterildiği yerde, Negatif deniz seviyesi yüksekliği değeri ölçülür.)
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Doğru yön okumaları yapamıyorum.
Basınç sensörü sayesinde barometrik basınç seviyesindeki değişikliğe göre yaklaşık yükseklik ölçülür. 
Barometrik basınç değişikliği yüzünden aynı yerde yaptığınız okumalar birbirinden farklı çıkabilir. Saatinizde 
görüntülenen değer ile bulunduğunuz yerin gerçek rakım ve veya deniz seviyesi göstergesi birbirinden farklı 
olabilir. Saatinizin altimetre modunu dağ tırmanışında kullanacağınız zaman, bulunduğunuz yerdeki yerel 
yükseklik verilerini (rakım) de göz önüne alarak bir ölçüm yapınız. Daha fazla bilgi için, ‘ Bir referans yükseklik 
değeri belirlemek için’ e bakınız (s.66).

Yaklaşık yükseklik değeri, saniye ibresi saatin 9 pozisyonunda gösterilir.
• Ölçüm gerekli aralığın dışındadır.

Gerekli aralığın içinde olması için referans yükseklik değerini belirleyiniz(s.66).
• Algılayıcı hatası göstergesidir. Eğer ERR(hata) yazısı ekranda ise, daha fazla bilgi için, ‘ Yön, Yükseklik,

Barometrik Basınç ve Isı Okuması’ (s.103) na bakınız.

Yön Okuması
Anormal manyetik hata algılanması

• Olası güçlü manyetizm kaynaklarından uzaklaşıp tekrar deneyiniz.
Eğer tekrarladığınızda yine aynı hatayı veriyorsa, saatinizin kendisi 
manyetize olmuştur. Eğer bu olursa manyetizm kaynağından uzak durmaya 
devam ediniz ve çift yönlü ölçüm yapıp, tekrar ölçüm yapmaya çalışınız. 
Daha fazla bilgi için ‘Çift yönlü kalibrasyon yapmak için’ (s.57) e ve ‘ Konum’ 
(s.60) a bakınız.

•

102

Algılayıcıları kullanırken ekranda “ERR” görünüyor.
Algılayıcı ile ilgili bir sorun vardır. Güçlü bir manyetik kaynağın yanında duruyor olabilirsiniz. Orjinal satıcınız 
veya CASIO servisi ile görüşünüz. ‘Konum’ a(s.60) bakınız.

Çift yönlü kalibrasyon yaptıktan sonra ekranda ERR yazısı beliriyor.
Kalibrasyon ekranında önce - - - görünüp sonra ERR (hata) yazısı beliyorsa, algılayıcıda sorun var demektir.

• ERR 1 saniye sonra kayboluyorsa kalibrasyonu tekrarlayınız.

• ERR ekranda görünmeye devam ediyorsa, orijinal satıcınıza veya en yakın CASIO distribütörüne saatinizi
kontrol ettiriniz.
Saatteki yön bilgisi ile pusuladaki yön birbirinden farklı.

• Olası güçlü manyetizm kaynağından uzak durunuz. Çift yönlü ölçüm yapıp, tekrar ölçüm yapmaya çalışınız. 
Daha fazla bilgi için ‘Çift yönlü kalibrasyon yapmak için’ (s.57) e ve ‘ Konum’ (s.60) e bakınız.

Aynı yerde yaptığım yön okumaları farklı sonuçlar veriyor.
•  Olası güçlü manyetizm kaynaklarından uzaklaşıp tekrar okuma yapmayı deneyiniz. ‘Konum’ (s.60) a bakınız.

Neden ev içinde yaptığım yön okutmalarında sorun yaşıyorum?
• Olası güçlü manyetizm kaynaklarından uzaklaşıp tekrar okuma yapmayı deneyiniz. ‘Konum’ (s.60) a bakınız.

Algılayıcılarınız arızalandığında mümkün olan en kısa zamanda saatinizi orijinal satıcınıza veya en 
yakın CASIO distribütörüne götürünüz.
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Barometrik Basınç Okuması
Yaklaşık barometrik basınç okuması, saniye ibresinin saatin 9 pozisyonunda gösterilir.

• Ölçüm gerekli aralığın dışındadır. (s.44) e bakınız.
 Basınç sensöru ayarıni yapınız(s.51).
• Algılayıcı hatası göstergesidir. Eğer ERR(hata) yazısı ekranda ise, daha fazla bilgi için, ‘ Yön, Yükseklik,
Barometrik Basınç ve Isı Okuması’  na bakınız.

Yön, Yükseklik, Barometrik Basınç ve Isı Okuması
Algılayıcıları kullanırken ekranda “ERR” görünüyor.

Algılayıcı ile ilgili bir sorun vardır ve algılama işlemini imkansızlaştırır.
• Eğer okuma işlemi sırasında hata beliriyorsa, işlemi tekrar başlatınız. Eğer ERR tekrar görünürse algılayıcı
  ile ilgili bir sorun var demektir.
• ERR ekranda görünmeye devam ediyorsa, sensör ile ilgili bir hata vardır, orijinal satıcınıza veya en yakın
  CASIO distribütörüne saatinizi kontrol ettiriniz.

•

 

Isı, Barometrik basınç ve Yükseklik Birimlerini Değiştiremiyorum.
Bulunduğunuz Şehir olarak TYO (Tokyo) seçili iken, yükseklik birimi otomatik olarak metre(m) ile ölçülür, 
barometrik basınç hektopaskal (hPa) ve ısı birimi selsiyus (°C) olarak ölçülür. Bu ayarlar değiştirilemez.

Dünya Saatleri Modu
Dünya Saatleri Modunda, Dünya Saatleri şehrimin saati kapalı.

Standart saat ile yaz saati uygulaması arasında uygunsuz bir seçim yapılmıştır. Daha fazla bilgi için
“Dünya Saatleri Şehri İçin Standart Saat ya da Yaz Saati Uygulamasının (DST) Seçilmesi” bölümüne
 bakınız (s. 77).

Kullanım Kılavuzu 5371
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Şarj
Saatimi aydınlığa çıkardığım halde fonksiyonları çalışmaya başlamıyor.

Bu durum pil gücü seviyesi 5’e düştüğünde görülür (s. 15). Saatinizi etkin bir şekilde şarj olmaya başlayana dek 
aydınlıkta tutmaya devam ediniz.

RECOVER ekranda yanıp sönüyor.
Saatiniz güç telafi modundadır. Telafi işlemi bitene kadar (yaklaşık 15 dakika). Eğer saatinizi daha aydınlık bir 
yere koyarsanız telafi modu daha kısa sürecektir.

Not
• Aydınlatmanın sık kullanımı ve veya sensör işlemlerinin kısa sürede sık tekrarlanması şarjın kısa sürede
azalmasına sebep olur. Bunun olması saatin güç telafi moduna girmesine sebep olur. RECOVER yazısı 
ekranda yanıp sönüyorsa saatiniz güç telafi moduna girmiş demektir. Güç telafi modunda iken, düşük pil gücü 
durumunda olduğu gibi bazı fonksiyonlara erişim limitlidir. Telafi bittiğinde saatiniz normal işlevine geri döner. 
Daha fazla bilgi için ‘ Güç Telafi Modu’ (s.17) na bakınız.

• CHARGE yazısının yanıp sönmesi, şarj seviyesinin ani düşüşünü gösterir. Saatinizi şarj olması için hemen 
aydınlık bir yere çıkartınız.

Zaman Ölçüm Sinyali
Bu bölümdeki bilgiler sadece LON, PAR, ATH, HKG, HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC ya da TYO
varolan şehir olarak seçili olduğunda geçerlidir. Varolan şehir olarak herhangi başka bir şehir seçili ise varolan 
zamanı manuel değiştirmeniz gerekir.

  105

Son alım işleminin sonuçlarını kontrol ettiğimde ekranda ERR yazısı görüyorum.

Muhtemel Durum     Öneri                 Sayfa

• Saatiniz sinyal almaya çalışırken 
saatinizi takıyor, oynatıyor yada
herhangi bir tuşa basıyorsunuz.

• Saat düşük alım koşulları içinde 
ölçüm yapmaya çalışmaktadır.

Saatiniz sinyal almaya çalışırken alım koşullarına uygun bir ortamda 
saatinizi tutunuz.

22

Herhangi bir sebepten ötürü alım 
sinyali almanın mümkün 
olmadığı bir yerdesiniz.

12‘Yaklaşık Alım Aralığı’ na bakınız.

Herhangi bir sebepten ötürü 
ölçüm sinyali iletilemiyor.

• Bulunduğunuz yerdeki ölçüm sinyalleri ile ilgili bilgi almak için ilgili 
website ye baş vurunuz.
Daha sonra tekrar deneyiniz.•

–

Manuel olarak zamanı ayarladıktan sonra zamanın değişmesi
Zaman ölçüm sinyalini otomatik alıma ayarlamış olabilirsiniz. (s. 23) Bu da otomatik olarak zamanın bulunduğunuz 
şehir zamanına geçmesine sebep olur. Düzeltmek için Varolan Şehir ayarlarını kontrol ediniz. (s. 34)
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Halihazırdaki zaman ayarı 1 saat ileri.

SayfaÖneriMuhtemel Durum

Standart saat/yaz saati (DST) 
arasında gün içerisinde geçiş 
yaparken bir sorun olmuş olabilir.

‘Alım işlemini yapmak için’ bölümüne bakınız.
Zaman ayarı sinyal alımı gerçekleşince otomatik olarak yapılacaktır. 22

Eğer zaman ölçüm sinyali alamıyorsanız, standart saat/yaz saati 
(DST) ayarlarını manuel olarak değiştiriniz.

36

Otomatik Alım yapılamıyor ya da Manuel Alım yapılamıyor.

SayfaÖneriMuhtemel Durum

Saatiniz Zaman İşleyiş 
Modunda değildir.

Otomatik alım sadece saatiniz Zaman İşleyiş Modunda iken yapılır. 
Zaman İşleyiş Moduna giriniz.

31

Bulunduğunuz Şehir ayarı yanlış.  Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızı kontrol ediniz ve gerekirse düzeltiniz.      34

Sinyal alımı için yeterli pil gücü 
yoktur.

41Saati aydınlığa çıkartarak şarj ediniz.
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Sinyal alımı başarıyla yapılıyor ancak zaman ve/veya gün ayarı yanlış.

SayfaÖneriMuhtemel Durum

Bulunduğunuz Şehir ayarı yanlış.  Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızı kontrol ediniz ve gerekirse düzeltiniz.      34

DST ayarları yanlış olabilir. 43DST ayarlarını Otomatik DST ile değiştiriniz.

Sinyal alımındaki hata zaman 
ve veya tarih ayarının yanlış 
ayarlanmasına sebep olmuştur. 

42Sinyal alımını manuel yapınız.
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Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda ±15 saniye (sinyal alımı olmadan)
Dijital Zaman İşleyişi:       Saat, dakika, saniye, a.m. (A)/ p.m. (P), ay, gün, haftanın günü

Zaman formatı: 12-saat ve 24-saat
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasında ayarlanmış tamamen otomatik takvim
Diğer: 5 ekran formatı (Haftanın günü, ay, gün; barometrik basınç grafiği ekranı, ay, gün, saat, 
           dakika,saniye); Bulunduğunuz Şehir Kodu (29 şehir kodundan birini ve UTC yi seçebilirsiniz); 
           Standart Saat / Yaz saati uygulaması (DST); Dünya Saatleri saat, dakika; Moon age

Analog Zaman İşleyişi: Saat, dakika ( ibre 10 saniyede bir ilerler) saniye
Zaman Ölçüm Sinyali Alımı: Otomatik alım günde 6 kez ( Çin ölçüm sinyaline göre günde 5 kez);
                  Gün içinde başarılı bir alım yapıldığında tekrar güncelleme yapılmaz; Manuel alım, 
                  Alım Modu

Erişilebilir Zaman Ayarı Sinyalleri: Mainfl ingen,Almanya (Çağrı işareti: DCF77, Frekans: 77.5 kHz); 
          Anthorn, İngiltere (Çağrı işareti:MSF, Frekans: 60.0 kHz); Fukushima, Japonya (Çağrı işareti: JJY, 
          Frekans: 40.0 kHz); Fukuoka/Saga, Japonya (Çağrı işareti: JJY, Frekans: 60.0 kHz); Fort Collins, 
          Kolorado, Birleşik Devletler (Çağrı işareti: WWVB, Frekans: 60.0 kHz); Shangqiu Şehri,
          Henan Province, Çin (Çağrı işareti: BPC, Frekans: 68.5 kHz)

Barometre:
Ölçüm ve görüntülenme aralığı: 260 ila 1,100 hPa (ya da 7.65 ila 32.45 inHg)
Görüntüleme birimi: 1 hPa (ya da 0.05 inHg)
Diğer: Ayarlama; Barometrik basınç grafiği; Barometrik basınç farkı göstergesi, Barometrik basınç
           değişikliği göstergesi
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Dijital Pusula: 60 saniyelik sürekli ölçüm; 16 yön; Açı değeri 0° ila 359°; Ölçüm birimi: 1° (dijital ekran)
                       6° (ibre); saniye ibresinin gösterdiği Kuzey: Pusula ölçümü( çift yönlü, manyetik açı düzeltimi) 
Altimetre:

Ölçüm aralığı: –700 ila 10,000 m (ya da –2,300 ila 32,800 ft.) referans olmadan
Görüntülenme aralığ: –3,000 ila 10,000 m (or –9,840 ila 32,800 ft.)
 Referans yüksekliğe göre yapılan ölçümler ya da atmosfer koşullarına bağlı olarak negatif
       değerler görüntülenebilir.
Ölçüm Birimi: 1 m (ya da 5 ft.)
Halihazırdaki yükseklik bilgisi: 1 saat - 5 saniyelik ara ile ilk 3 dakika, devamında 5-saniyelik ara ile 
          1 saat boyunca (0’05); 12 saat- ilk 3 dakika her saniye, takip eden 12 saat 
           içinde akikada bir (2’00)
Diğer: Referans yükseklik ayarı; Yükseklik değişimi (–100 ila +100m/–1,000 ila +1,000m); Yüksekliğin 
           otomatik ölçüldüğü metod ( 0’05 veya 2’00 )

Termometre:
Ölçüm ve görüntülenme aralığı: –10.0 ila 60.0°C (ya da 14.0 ila 140.0°F) 
Görüntüleme birimi: 0.1°C (or 0.2°F)
Diğer: Ayarlama

Basınç Algılayıcısının Kesinliği:
Ölçüm kesinliği: ±3hPa (0.1 inHg) aralığında (Altimetre kesinliği:± 75m (246 ft.) aralığında)
• Bu değerler –10°C ila 40°C (14°F ila 104°F) ısı aralıklarında garantilidir.

Algılayıcının ya da saatin aldığı bir darbe ya da ısı farklılıkları kesinliği etkiler.•
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Yön Algılayıcısının Kesinliği:
Yön: ±10°
Bu değerlerin garantisi 10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) ısıları arasında geçerlidir. 
Saniye ibresi ile gösterilen Kuzey göstergesi: ±2 dijital segment

Isı Algılayıcısının Kesinliği:
±2°C (±3.6°F) : –10°C ila 60°C (14.0°F ila 140.0°F) ısı aralığında

Dünya Saatleri: 29 şehir (29 zaman dilimi); UTC(Uluslararası Zaman Koordinasyonu); Bulunduğunuz 
                         Şehir/Dünya Saatleri Şehri arasında geçiş; tek tuşla UTC zaman birimine giriş

Other: Daylight Saving Time/Standard Time
Gelgit/Ay Bilgileri: Gelgit seviyesi (Gelgit Grafiği), Ay yaşı; tarih seçimi; zaman seçimi(sadece Gelgit Grafiği için)
Kronometre:

Ölçüm birimi: 1/100 saniye
Ölçüm kapasitesi: 23:59' 59.99"
Ölçüm modları: Geçen zaman, ayrık zaman, ikili bitiş

Geri Sayım Sayacı:
Ölçüm birimi: 1 saniye
Geri sayım aralığı: 60 dakika 
Ayar birimi: 1 dakika

Alarmlar: 5 Günlük alarm; Saat başı sinyal
Aydınlatma:  LED ışık; Ayarlanabilir ekranın aydınlatma süresi (1.5 veya 3 saniye yaklaşık); Otomatik Işık Anahtarı 
                    (Sadece karanlıkta çalışan tam otomatik)
Diğer:  Pil gücü göstergesi; Güç Depolama; Tuş seslerinin açılıp kapatılması, alarmın test edilmesi; 
           ibrelerin asıl yerlerinin otomatik ayarlanması; ibrelerin yer değiştirmesi(ekranı görmek için)
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Güç Kazanımı: Güneş pili ve bir tekrar şarj edilebilen pil
Pilin yaklaşık kullanım süresi: Aşağıdaki kullanım şartlarında 6 ay (4. Seviyeye dek tam şarjla):
•  Işık: Günde 1.5 saniye
•  Sinyal: Günde 10 saniye
•  Yön okuması: Ayda 20 kez
•  Tırmanma: Ayda 1 kez (yaklaşık 1 satlik yükseklik okuması)
•  Barometrik basınç değişimi göstergesi okuması: Ayda yaklaşık 24 saat
•  Barometrik basınç grafiği: Her 2 saatte bir okuma ile
•  Zaman alım sinyali: Günde 4 dakika
• Ekran: Günde 18 saat
Aydınlatmanın sürekli kullanımı pili zayıflatır. En iyi kullanım otomatik ışık anahtarı açık olduğundadır
(s. 198).
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Şehir Kodları Tablosu

Şehir
Kodu

Şehir UTC Ayarı/
GMT farklılığı

PPG Pago Pago –11
HNL Honolulu –10
ANC Anchorage –9
LAX Los Angeles –8
DEN Denver –7
CHI Chicago –6
NYC New York –5
SCL Santiago –4
RIO Rio De Janeiro –3
RAI Praia –1
UTC – –
LON London 0
PAR Paris +1
ATH Athens +2
JED Jeddah +3
THR Tehran +3.5
DXB Dubai +4

Şehir
Kodu

Şehir UTC Ayarı/
GMT farklılığı

KBL Kabul +4.5
KHI Karachi +5
DEL Delhi +5.5
KTM Kathmandu +5.75
DAC Dhaka +6
RGN Yangon +6.5
BKK Bangkok +7
HKG Hong Kong +8
TYO Tokyo +9
ADL Adelaide +9.5
SYD Sydney +10
NOU Noumea +11
WLG Wellington +12

• Aralık 2013 verilerine dayanmaktadır.
Global saatlere dair kurallar (GMT farklılığı 
ve UTC ayarı) ve yaz saati uygulaması
ayarları her ülkenin kendi verilerine göre 
düzenlenmiştir.

•
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