
Kronometre hafýzasýndaki bilgilerinizi görebilmek için Geri Çaðýrma Modunu kullanýnýz. 
• Hafýzanýzda en fazla 200 kayýt bulundurabilirsiniz. Bu kayýtlar 100'er kay itlik 2 gruba ayrýlýlar. 100 ayrý zaman 

kaydý yaparsanýz, 100. zaman, siz kronometreye tamamen sýfýrlayana dek hafýzaya kaydedilmez. 
• Yeni bir kronometre geçen zaman öçlümü baþlattýðýnýzda 2 gruptan daha eski olan otomatik olarak silinir, 

böylece yeni bir kayýt grubuna yer açýlmýþ olur. 
• Hafýzada kayýtlý olan turlar arasýnda en hýzlý olan FAST LAP (hýzlý tur) ismi ile gösterilir. 
• (R)ye basarak Kronometre Modundan Geri Çaðýrma Moduna geçtiðinizde ilk karþýnýza çýkacak olan kayýt 

1. Kayýt (en yeni kayýt) olacaktýr. 
• Geri Çaðýrma Modunda (B)ye basarak birinci kayýt grubu ile ikinci kayýt grubu arasýnda geçiþ 

yapabilirsiniz. 
• Bir geçen zaman ölçümü yapýlýrken de durdurulmuþken de tur süresi kayýtlarýna bakýlabilir. 
• (A) tuþuna basýlarak kronometre tamamen sýfýrlandýktan sonra (C)ye basarak yeni bir kronometre ölçümüne 

baþlandýðýnda hafýza kayýtlarý silinir. 

• Kronometrenizin 5 bara (atmosfer) kadar su rezistansývardýr. Bu yüzden yaðmurda veya ekranýna su 
sýçrarken kullanýlabilir. 

Fakat kronometreye su sýçrarken asla tuþlarý kullanmayýnýz. 
• Suyu ve nemi dýþarýda tutan lastik bir conta kullanýrsanýz 2 ila 3 yýlda bir deðiþtirmeniz gerekir. 
• Kronometrenin içi nem alýrsa, kronometrenizi hemen satýcýnýza veya CASIO distribütörünüze kontrol ettiriniz. 


